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Karlsruhe, Datum des Poststempels. 


IP. 


Wir beehren uns Ihnen hiermit unseren Katalog Nr. 31 über 


Werkzeuge, Hebezeuge und Hilfsmaschinen für Gesteinsbearbeitung, 
Babn- und Straßenbau, Hoch- und Tiefbau etc. 


zu überreichen und empfehlen denselben Ihrer gütigen Beachtung. In Änbetracht der 
schbwankenden Preise haben wir es unterlassen, Preise einzusetzen, weshalb wir bitten bei 


Bedarf jeweils Angebot einzuholen. 
Flocachtungsvol 


Gebrüder Ufer. 


Unfer Katalog Nr. 30 


über Werkzeuge aller Art wie 


Hämmer, Zangen, Feilen, Schneidzeuge, Meßwerkzeuge, 
Montagegeräte, Mafchinen 
ftieht auf Wunfh zur 


Verfügung 
* 


Als langjährige Spezialität liefern wir 
sämtliche Stahllorten 


in altbewährter, belter Qualität: 


Bohrftahl rund und achtkantig in allen Dimenfionen für 
jedes Geltein / Hohlbohrerltahl / Schlangenbohrerftahl 
Spitzeilenlftahl / Schlageifenltahl / Keilftahl / Hämmerftahl 
in verfchiedenen Qualitäten / Schweißftahl zum Anftählen 
von Pickeln, Steinhauergelhirr etc. / Spitzerltahl / Krönelftahl 


wie auch alle übrigen Werkzeug- und Schnelldrehftähle und ftehen mit Angeboten 
hierfür gerne zu Dienften 
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Bohrer 
für Handbohrmafhinen 
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Bohrer 
für Preßluftbohrhämmer 


> 
9 oN 















































































2 
2 
5 ° 
> 
. 


01 N 
































Genaue Maße des Schaftes, lowie Stärke und Länge des Bohrers ift bei Beftellung anzugeben, ebenfo Ausführung der 
chneide und Breite derlelben. 
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Art. Nr. 701 
Amboße, mit befiem Gußftahl verfiählt 
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Süddeuticher mit 2 Hörnern, Stauch und Voramboß Süddeutfcher mit ı Horn 
| ohne Horn mit ı Horn | mit 2 Hörnern 

Grundpreife für Stücke von 200-300kg .. ... per 100 kg M | 
Ueberpreile für Stüke von 125—200 Kg . . W..I. 2... non | 

„ mm en TI EN: m | 

” 7 2 7 > 75 u FM: u 2 En 7 Z | 

7 zZ 7 „ 40 50 „ &-J3° et 7 7 

„ 7 „ 7 ZT AI a on a „ 7 

7 7 7 [7 207 I IN irre 7 7 

7 „ 2 2 IT ZOINI 5 en 2 2 

MEHRPREISE: 
Doppelhorn. per 100 kg MN; Doppelfuß. per ı00 kg MN;  Elelsrüken per 100 kg M; ıFuge per ı00 kg M; 
Voramboß, Bahn- und Locanlatz per 100 kg M 


. . „ Für Fefiigkeit der Amboße und Sperrhörner und ganze Schweißung‘des Kernes, wie auch der 
Garantiebedingungen * einzelnen Teile (Füße. Stauche, Köpfe, Hörner, Platte. etc.) garantieren wir für die Dauer von 
!/a Jahr nach Ablieferung in der Weile, als wir die fich in dieler Zeit als (chadhaft erweilenden Stücke reparieren oder durch andere 
erfetzen, zur Zurücknahme können wir uns jedoch nicht verpflichten. — Bei Anfchaffung eines neuen Amboßes überlehe man nie, den- 
felben gleich bei Empfang bezw. beim erften Gebrauch auf seine Härte eingehend zu prüfen ‚ ferner ilt es empfehlenswert, die Kanten in der 
erften Zeit möglihft zu fchonen, da fie den richtigen zähen Härtegrad erft nach und nah und zwar durch die beim Schmieden erzeugte 
Wärme erhalten. Das Auslpringen der Kanten ift erfahrungsgemäß falt in allen Fällen auf die Behandlung des Amboßes zurüczu= 
führen und wird eine Garantie nicht geleiftet. Daslelbe betrifft das Abbrechen der Hornfpitzen, in einer Länge von unter 5o mm. 
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Größe . ? 
Bacenbreite . . mm 
Spannweite . . mm 
Maultiefe. . . . mm 
Gewicht für felte Aus- 
führung . .ca.kg 


Preis per Stück .„ Mk. 


Art. Nr. 702 


Schraubftöcke 


Deutfche Form im Gelenk aus Stahl gelchmiedet, mit Stahl-Amboß, 
[hmutzfreiem Gewinde und Eifen-Parallelfheibe 




























Nr. Bahen- | Gewicht 
mm ca. kg 
1 85 10—12 
2 90 14—16 
3 100 18—20 
4 110 23—25 
5| 120 28—30 
6 | 1830 33 —35 
7| 135 37—39 
Baken- | Spann: Spann= Gewidit Preis für | Preis. für 
breite weite tiefe WIM fefte Ausf. drb. Ausf, 
mm mm mm | ca. kg Mk. Mk. 
80 110 100 14 
100 120 105 23 
120 140 110 35 
130 145 115 38 
140 160 120 46 
150 180 140 57 
180 210 150 78 | 











135 


50 100 120 150 
100 | 140 | 170 | 200 | 240 
90 | 120 | 135 | 150 | 165 
| | 
9 115,5 245 | 
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270 
180 
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Backen- 














: Preis 
Nr. Breite Gewidt proStück 
mm ca. kg M 
Sch MO | 41244 | 
9 145 46—48 
10 150 52 —54 
11. 160 | 59-61 ı 
12| 170 69—72 
13| 180 79—82 
14) 200 | 90-94 


Art. Nfw703 


Parallel-Schraubltöcke 


Syftem Kodh 


Art. Nr. 704 
Unzerbrechlich, weil fich 
hinten öffnend. 
%* 
Sehr große Maultiefe. 
r 
Ganz verdeckte Spindel. 
r 
Präzifionsausführung. 
%“ 


Zuverläflige Sicherung gegen lö= 
fen der gehärteten Stahlbacken 
mittels ftarker Stahlbolzen. 


* 
D.R.P. 
* 
Unübertroffen große Spannweite 
* 
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Feldihmieden 


Art. Nr. 705 Art. Nr. 706 





















































leichte [hwere 

Ausführung Ausführung 

Größe Nummer 1a: | 23 3a | 1| 213 

Länge der Herdplatte . . ca.mm 530.| 600 | 700 | 530 | 600 | 700 

Breite der Herdplatte . . . . . 2.2.2 2 un 450 | 500 | 500 | 450 | 500 | 500 

Höhe bis zur Herdplatte . . . 3 Bir 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 

Der zur Feldfhmiede paflende Tafikeng: iR . Ne 1 a1 1 

Gewicht der Feldfchmiede N ca Kilo 50, 55! 60| 70| 75| 80 
Preis der Feldfhmiede ohne Riemen . Mk. 
; des Riemeiis . ... Anal aa: Mi 
‚, des Löfhtrogess . . . N 
„, eines Wind- oder Kohlenfhirmes DI... 
„ einer Anhängevorrichtung für Feuergeräte ,, 


































































































Art. Nr. 707 


Unverwältliche, transportable Schmiedeherde oder Feldichmieden 


miteinzigbewährten Eßeifen-Herdeinfätzen, fogenannten Patentfeuern, chmiedeeifernen Herdplatten und Unter- 
geltellen, ftarken Ventilatorgebläfen und Schutzplatten. 
Die Nummern 8—ı2 find die gangbarften Größen. 
Zum empfehlen für größere Schmiedearbeiten ftationären Betrieb als Schmiedeherde. 

























































































































































































Unübertroffene Leiftungsfähigkeit 
Solide Ausführung. 








Größe Nummer | 7|8|/9/10|1|12 
Länge der Herdplatte mm | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 1000 
Breite ,„, ee 450 | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 
Höhe bis zur Bierdplatte ee 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 
Der zur Feldihmiede pallende 
Löfhtrog . . . . un Ne 1 1 1 1 1 1 
Gewicht a .caKilo | 90| 95| 100 | 115 | 120 | 160 
Preis ohne Riemen, ohne Lölhtrog 
| undFeuergeräte . . Mk. 
Preis des Riemens. . . . . nr 
rn» Löfdhtrogs .. > 
‚, eines Wind- oder Kohler 
[hirmes. . . . en 
Preis einer Aubändersitäitung 
für Feuergeräte. . . 2.2” 
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Art. Nr. 708 


Blafebalg-Feldichmiede 


mit Lölchkalten 
für Hand=- und Fußbetrieb eingerichtet, auf Rädern fahrbar 


Diefe mit den neuelten Verbeflerungen ausgeltattete Blafebalg- 
Feldfchmiede verbindet mit einer in allen Teilen kräftigen und dauer- 
haften Bauart ein gefälliges Äußere. Dielfelbe ift für Hand- und 
Fußbetrieb eingerihtet. Wenn der Blafebalg durch Fußbetrieb in 
Tätigkeit geletzt wird, bleibt der Handhebel in Ruhe. 

An der Feldfchmiede befindet fih ein ftarker, ausziehbarer 
Schieber zum Auflegen langer Eilenftüke, Zangen etc. 

Der Bfafebalg ift fat [o groß wie der denselben umhüllende 
Blechmantel. Das Leder ift von befter Eichenlohgerbung. 


7 || 
ai 


Il en N 


























Größe Nr.| 1|ı2 | ı3 | 14 
Bringt in ShweißhitzeVierkanteilen von mm | 40 | 60 | 80 | 100 
Durchmefler des Blehmantels . . . . „| 350 | 400 | 450 , 500 
Durchmelfler der Lederbälge . . . . . ,„, , 300 350 | 400 | 450 
Länge der Herdplatte . . . . . ... „500 | 550 , 600 | 650 
Breite der Herdplatte . . . . 2... 450 | 500 ı 550 | 600 
Höhe bis zur Herdoberfähe . . . . = 860 | 880 | 880 
Gewidt. 2:3, 2. % 5, „etwa kg 90 | 115 | 135 
2 BSH ER > 9 | | | 
vr für vier Räder mehr . . . 2. | | 
„ für Raudhfang mehr . . . . u 
Art. Nr. 709 
Tragbare Blafebalg-Feldichmiede 
.; für Fußbetrieb 


















Wegen ihrer hohen Leiftungsfähigkeit fteht diefe Feldfchmiede unerreicht 
da; diefelbe wurde daher auch auf allen Facausftellungen allgemein als 
die praktifhfte und befte Feldfchmiede anerkannt. 

Die Feldfchmiede ift für Fußbetrieb eingerichtet. Die vier Traghebel 
hängen beim Gebrauch der Schmiede herunter. 

Zu dem Blafebalg wird nur beftes Rindleder verwandt, für gutes 
Material und dauerhafte Ausführung wird weitgehende Gewähr geleitet. 






















































































































































































































































































, GrODE u nn nn ‚Nr. 21 22 23 
Bringt inSchweißhitze Vierkanteifen von mm 40 60 80 
Länge und Breite des Blehmantels . . „ 350 400 450 
Durchmelfler der Lederbälge 0 - 300 350 400 
Länge der Herdplatte . . . 2220 450 500 550 
Breite der Herdplatte . . 2. 2 2 2 450 | 500 550 
Höhe bis zur Herdoberflähe . u 860 860 880 
Gewidt . . 22222222. ca. kg 70 % | 115 
Preis . 2.2 222... Mk. 

„ für Rauhfang mehr , . . . 2. | 
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Tragbare Blafebalg-Feldichmieden 


von unten blafend, zum Hand- und Fußbetrieb eingerichtet 


Art. Nr. 710 Art. Nr. zu 
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Diefe Feldfihmieden find von anerkannt zweckmäßiger Konftruktion und zeichnen fich bei hödfter Leiftungs= 
fähigkeit durh große Dauerhaftigkeit aus. 

Sie find zum Hand- und Fußbetrieb eingerichtet, der Handhebel ift umlegbar, was befonders beim Transport 
und Fußbetrieb bequem ift. Die Traghebel hängen beim Gebrauh der Schmiede herunter. 

Die von unten blafende Schmiedeform ift mit einem Drehfchieber verfehen, welcher nah dem Gebrauch geöffnet 
werden [oll, damit durchgefallene Schlackenftückchen ausfallen und aud in der Schmiedeform fih etwa anlammeln= 
des Regenwaller abfließen kann. 


Das (chwanenhalsförmig 'gebogene Windleitungsrohr verhindert ein Eindringen von Waller in das Gebläfe. 














Art. Nr. 710 Art. Nr. 711 

en BE en a nn nn BE an ME a ne a 
Giöße 2.2. 2... 0. .. Nr. 1 2: 3 1 2 "3° 
Bringt in Schweißhitze Vierkanteifen von. ,„ mm 45 65 85 45 65 85 
Durchmefler des Blehmäntels . . . 2. 2... vr 350 400 450 350 400 450 
Durchmefler der Lederbälgse . . . . 2... Pr 300 350 400 300 350 400 
Länge der Herdplatte . . . 2. 22.2... Pr 450 500 550 450 500 550 
Breite der Herdplatte . . . . 2.2220. m. 450 500 550 450 500 550 
Höhe bis zur Herdoberflähe . . . . . .. e 880 880 880 880 880 880 
Gewiht: SU ca. kg] 70 90 110 75 95 115 
Preis. a RE 2.5 u ME | 

„ für Rauhfang mehr . . . . 2... „ | 
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Art, Nr. 712 


Schmiedeanlagen mit Ventilatoren für Fußbetrieb 








Nummer 41 42 43 4 | 45 46 47 
| | 

Länge der Herdplatte . . . . 2 2 2 2 22... mm 800 1000 1200 1300 1400 1600 1800 
Breite „, r en ” 800 800 810 | 950 1000 | 1200 1200 
Höhe bis zur Herdplatte . MM, : Bl Ye ae a 8 Ui 800 800 800 800 800 800 800 
Der Herd wird gewöhnlih verfehen.mit Eßeilen . . . . . Nr. 3 8 4 4 4 4 4 
Durchmeller des Shwungrades zu demfelben beträgt . . . . mm | 1000 1000 1000 1250 1250 1250 1250 
Gewicht des Herdes ohne Löfhtrog etc. . . ... ca. Kilo 105 120 135 155 210 310 350 


r der kompl. Anlage beftehend aus Herd, Lößhtrag, Ventilator, 
Schwungrad, Wandlager, Trittvorrichtung, Konfol, Rauchfang, 


jedoh ohne Feuergeräte . . . 2 2222020. Kilo 240 255 | 270 330 39 510 | 550 
Preis mit gewöhnlihem Eßeilen-Herdeinlatz, ohne Löfchtrog, | 
Feuefgeräte etc. . . 2 2 2 2 2 een nn. Mk. 
„ eines Löfchtroges zum Anhängen IRRE Fr 
r ‚  Ventilators mit gußeifernen Lagerbüdfen . y 
ir Pr fen „, Rotgußbüdlen g; 


„ für Schwungrad, Trittvorrihtung und Wandlager 

‚, des Konlols für den Ventilator 

‚ des Rauchfanges a ee 
„ des Riemenss . .. . ..... per laufenden Meter 
‚ einer Anhängevorrihtung für Feuergeräte . 
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Artikel Nr. 713 
Doppeltwirkender, nicht explodierender 


eilerner Zylinder-Blafebalg 


mit drehbarer Zugftange. 


Diefer ganz vorzüglihe und in vielen 
Werkftätten des In- und Auslandes zahlreich 
verwendete Blalebalg eignet fih [ehr vorteil- 
haft für jede Art, Schmiedefeuer. 

Derfelbe it mit Ausnahme der im Innern 
der beiden Blehzylinder befindlihen Leder- 
bälge ganz in Eilen ausgeführt und daher 
durchaus feuerlider. 





















































































































































































































































































































































Hauptmaße 

Größe Mean een | 2 3 4 5 6 
Bringt in Schweißhitze Vierkanteilen von vo Nd.... ma 90 110 130 160 180 
Größe der von unten blafenden Schmiedeform ©. . . . 2... Nr. 1 2 3 4 
Durchmefler der Ausftrömung bei feitlihen Düen . . ... mm 22 26 30 34 38 
Durchmeller der Blehzylinder . . . R oo... mm nn 400 450 500 550 600 
Durchmeller der Lederbälge . NS 300 350 400 450 500 550 
Ganze Länge der Blafebälge . ENG. 2 ee 750 850 950 1050 1150 1250 
Höhe der Blehzylinder . DZ N 500 500 600 600 650 650 
Äußerer Durchmeller der Ausftrömung " en 55 60 70 82 90 95 
Erforderlihes Gegengewicht a kg 12 15 18 22 25 28 
Gewicht des Blalebalges kompl. einfchl. Verpakung  . FE: 115 135 180 210 255 280 
Preis . a ee ee ee MR 

„ für Konfolen mehr - . \ Pr 

„ für Gegengewicht mehr . Mr 

„ für Fußbetrieb-Binrihtung vr 

‚ für Verpackung mehr ” 

















Die Konfolen und das Gegengewicht werden bei jedem Gebläfe mitgeliefert, wenn bei Beltellung 
keine andere» Angabe erfolgt. 


Solf der doppeltwirkende Zylinder-Blalebalg für Fußbetrieb eingerichtet [ein, lo 
muß dies ausdrücklich bei Beftellung angegeben werden. 

Die Größen Nr. ı und 2 find zur Ausführung der vorkommenden Arbeiten in Nagel=, Meller- und 
Kupferfchmieden, Nr. 2 und 3 in Schloffereien und Befhlagfhmieden, Nr. 4 und 5 in Wagenbau-Anftalten und 


. Mafdinen-Reparatur-Werkftätten geeignet. Nr. 6 ift nur für außergewöhnlih [hwere Arbeiten oder 
für zwei mittlere Feuer zu empfehlen. 
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Art. Nr.714 
Prima Schmiedeblasbälge 
Länge . . mm | 700| 800| ‘900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 
Breite . . mm | 400| 4501| 500 | 550 | 600 650, 700| 750 
Preis . . Mk. | 
Länge . . mm | 1500 | 1600 | 1700 | 1800.! 1900 | 2000 | 2100 | 2200 
Breite . . mm | 750 | 800 nu 900 | ‘950 | 1000 | 1050 | 1100 
Preis . . Mk. 





Die Welle ift aus feinftem Gußftahl 
hergeftellt, an beiden Enden glas» 
hart und läuft in glasharten 
Körner[pitzenlagernauf 
Kugeln, welcde [ehr leiht nah- 
zultellen find, und find folche mit 
guten Schmiervorrihtungen ver= 
fehen. Die Flügel und das Tur- 
binenrad find aus Alumium her- 
geftellt, wodurd geringftes Gewicht 
und daher kleinfter Wallerverbraudh 
erzielt wird. Die Einlaufdüfen find 
verbellertangebradt, da folhe 
ausgewechlelt werden können, ohne 
den Ventilator zu öffnen. 


Art. Nr. 715 


Automatilche 

Druckwaller= 

Ventilatoren 
zum Betrieb von Schmie= 


defeuern für Schloller, 
Schmiede, Reparaturwerk= 








Belt erprobte Konftruktion 
Viele hundert im Betriebe 
Befte Zeugnille 


Der Druckwalfer-Ventilator befteht 
niht wie faft alle Fabrikate aus 
Blech, fondern ift aus Gußeifen [ehr 
folid und unverwüftlich gebaut. 
Das Gehäufe ift ganz aus Gußeilen, 
äußerft [tabil. Blecteile find an 
folhen vollftändig vermieden. 


ftätten etc. können an jede 
Wallerleitung mit minde= 
ftens 21/; Atm. Druck an= 


gelchloflen werden. 




































































Die Weite der Düfen wird nach vorhandenem Wallerdruk gewählt und beträgt 2'/,;—4 mm. Der Druck 
der Wallerleitung ift bei Beftellung anzugeben. Man öffne den Ventilator nie, 


Dimenfionen und Preife 











e " Leiftung Wallerverbrauh B Preis 
Größe Nr. | Flügeldurchmeller Ssstt Shmiedefener per Minute Gewidt ca. Mk. 
| . 3 bis 8 Lit 
Al 250 mm 1 Schmiedefeuer 5 bis 12 ns 30 kg 
AU 300 mm 1-2 Schmiedefeuer je nah Druck 60 kg 
und Beanfpruhung 
Preis einer Wandkonlole für obige Ventilatoren Mk. 


Montage. Man beadte folgende Hauptpunkte: 


Man fetze den Ventilator möglihft nahe der Eflfe und zwar fo, daß das Luftrohr möglihft gerade und unter Vermeidung von 
Krümmungen zum Feuer geleitet werden kann. Das Luftrohr foll nicht konilc fein, fondern erft beim Eintritt in das Feuer verjüngt werden. 
Regulierfhieber und Waflerhahnen follen fo nahe wie möglich des am Feuer arbeitenden Mannes fein. Die Zuleitungen follen mindeftens 
3/4“ Durchmeller haben, nur bei 6 Atmosphären und mehr Druck, oder wenn keine anderen Hähne am betreffenden Netz angebracht lind, 
genügen [chon !/s”“ Röhren. Für den Ablauf ift genügend Gefälle vorzufehen. Man verhüte beim Anfchluß an die Leitung. daß Unreinig- 
keiten in die Zuleitung gelangen, damit die Düfe nicht verltopft wird. 
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Ventilatoren 


für Schmiedefeuer und 


























































































































































































































Exhaustoren 
Art. Nr. 716 Art. Nr. 717 
Ventilator Exhaustor 
Größe Nummer | 1 

Durchmelfler des Ventilators bezw. Exhaustors . ara em 420 
Flügeldurchmefler . ee 285 
Lichte Weite des Windaustrittes 5 50 
Durchmeller des Flanfhes . . . 2. 22.2... Ye 120 
Lihte ‚Weite des Lufteintrittes . . . » > 2: We seem nm 85 
Durchmefler des Flanfhes . . ae 145 
Durchmefler der Riemenfheibe Be (728 ee 40 
Breite der Riemenfheibe . . a 35 
Ventilator fpeilt an Schmiedefeuen . > 22.2 222020200002, Stück 1 
Tourenzahl für volle Leitungen . . . 2. 22 2.2.2.2... pr. Minute 3000 
Kraftbedarf . . Tu a a ee ca. PS 0,16 
Gewicht des Ventilators ee STE 24 
Gewicht des Exhaustors . . ER 40) ._ BT 28 
Preis des Ventilators mit Lagerbücfen aus Rotguß PP... Mk 

Preis des Exhaustors mit Lagerbücfen aus Rotguß N u. 

Mehrpreis f. geräufhdämpfenden Gang f. Ringfhmierlager . .. . 

Art. Nr. 718 


Eßeilen mit auswechlelbarer Feuer[chüflel 


für rechtes und linkes Feuer, zu jedem Gebläfe pallend 














































































































































































































Abb. 1 komplett Abb. 2 mit abgenommener Feuerfhülfel 














Nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 
Außere Shüffellänge.ohne Falz gemeflen ca. mm 260 ‚2705 305 315 375 40 495 640 
Äußere Shüflellänge mit Falz gemeflen „ 285 300 335 370 400 540 555 725 
Äußere Schüffelbreiteohne Falz gemellen „ 170 190 220 220 255 300 400 540 
Äußere Schüffelbreite mit Falz en m 200 220 250 275 290 350 465 625 
Schüfleltiefe . . . un 45 50 | 60 60 70 100 140 350 
Gewidt.:', . Y 7 men. . . ca kg 20 23 25 30 40 70 90 185 
Preis komplett. . . . 2. Mk. 

Erfarzfeuer din 

Gewicht mit eingegoflenen Schrauben „ ca. kg 10 12 16 18 26 55 75 170 
Preis mit eingegoflenen Schrauben „. . . Mk. 
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GEBRÜDER UFER / Stahle, Werkzeuge, Malhinen / KARLSRUHE (Baden) 




















Feuergeräte 
Art. Nr. 719 
Flachzangen 
Länge... . . mm | 350 | 400 | 450 500 | 550 600 | 650 
Gewicht . . . ca.kg i | aa Ti 2 27, me‘; 
Preis per kg. . Mk. 
Art. Nr. 720 
Rundzangen — N 
Länge . u u 0 mm | 30 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 
Gewiht . . . ca.kg 1 1%, 1%, 1>/, 2 2, 21, 
Preis pr kg. . Mk 
Art. Nr. 721 
. 4 
Schmiedezangen „W olfsmaul 
N SS 
a / T N E. 
—r, \ 2 
Größe Nummer 00 0 1 2 3 4 5 
Faßt Oo und a Eilen vn... .. .M om| 0-6 | 210 4-15 6-20 | 10-25 | 15-30 | 20-40 
Faßt DU] und cD9 Eifen von. ,. .. 5 0—3 2—4 3—8 4—10 6—12 10—15 15 —20 
Ganze Zangenlänge . . . . IN... HH 250 350 450 500 550 600 650 
Gewicht per Stük. . . 2.2... ca.kg 0,3 0,65 1,2 1,6 2 2,6 3,4 
Preis per Stük . . . 2. „BB: .. Mk. 




















Art. Nr. 722 CGußftahl-Hämmer Art. Nr. 723 
Hand-, Vor- und Kreuzlhlag-Hämmer 








Tewiht a 200 500 800 1000 1250 1500 2000 
Preis per Stük . . Mk. 

Gewiht . ......kg 21, 3 31), 4—15 

Preis per Stück Mk 





Stiele hierzu fiehe Seite 17 
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CGußftahl-Hämmer <befte Qualität) 


Art, Nr. 724 Art. Nr..725 Art. Nr. 726 Art. Nr. 





Art. Nr. 728 










































































































































































































































































































































































Steinlchlagen 
Gewicht kg 2! 3 3!/a 4—15 
Preis per kg Mk. 


Art. Nr. 730° Art.Nr. 73ı Art. Nr. 732 
Tamm = TR Pr 


| ı I 
IN) 










Bohr- und Handfäuftel 


Gewicht kg 1 1Ya 1!z 
Preis per kg Mk. 























































































































Gewicht kg 2 21a —83 4—15 
Italienifhe Form Preis per kg Mk, 
mit & oder 


ovalem Lodh 
































Prellhämmer, Setzhämmer 


Prellhämmer, Gewicht ca. 8 kg, Preis per kg Mk. 
ganze Länge ca. 26 cm 


Setzhämmer, Gewicht ca. 7 kg, Preis per kg Mk. 
ganze Länge ca. 26 cm 
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Preitfhlägel Setzhammer 


GEBRÜDER UFER / Stahle, Werkzeuge, Mafchinen / KARLSRUHE Baden) 


Art. Nr. 736 Art. Nr.737 


Kipp- oder Bollierhämmer 


Gewiht . . .kg 1 1! 2 2a 3 4 und mehr 





Preis perkg . Mk. 
















































































































































































Art. Nr. 738 Kr Nase 
Boffierhämmer Steinichröter 
mit Schneide und hohler Bahn 
Loch rund oder oval Gewicht kei 1Ya 11 13], 
Preisp.kg Mk. 
Gewidt . . . .kg 2% 3 4 und mehr 


















































Art. Nr.740 
Kron> oder Stockhämmer 
Gewidt . . 2... kg 11a —2 214-8 
reis per kg . . 2... Mk 
rn Art. Nr.741 
Vorgelchmiedete Stockhammerftücke gelocht, ungehärtet 
Gewiht N: . ... kg 112 —2 214—3 
Preis.per kg... .. Mk 
Art. Nr. 742 
Patent-Stockhämmer mit auswedlelbaren Einfätzen D.R.G.M. 
Modell A B @ 
Ganze Höhe . . .. . mm 180 150 150 
a Bahnbreite . . ... []=mm 45 45 35 
Gewidt . . . 2... ca. kg 2,4 1,8 1,1 



































































































Preis des Hammers ohneEinfatz | 

mit Stiel und Schraubenkhlüfel | 
Erfatzfhrauben per Stük . . Mk. 
Hammertftiele I NCR 

















Shraubenkhlüfell , „» .. 
Einfätze zu Hammer A 45mm D) 5x5 6x6 7%X7 Zähne per Stück Mk. 
B 45mm ID 9x9 10x10 12x12 14x14 Zähne "on 
C35mm MD 7x7 8x8 10x10 12x12 


[22 " „ 
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GEBRÜDER UFER / Stahle, Werkzeuge, Malchinen / KARLSRUHE (Baden) 


Sehichemnagel- und Schwellenhämmer 


Art. No.743 Art. No. 743 a Art. No. 743 b 


2-4 4kg und [chwerer 
Preis per kg Mk. 
















































































Art. Nr. 744 


E 
BIE 





Durctreiber 






Gewicht ca. 1!/, kg Preis per Stück Mk. 
Art. 745 
Banditahl für Hobelfchienen zur Gelteinsbearbeitung 
federhart Dimenlion 25x45 Preis per kg 
Art. 746 
Steinhauerklöpfel 


Durchmeller 150 160 170 180° 190 200 
Aus Weißbucenholz p. St. M. 












































Art. 747 Art, 748 


Handhammerftiele V orlchlaghammerftiele 










































30 35 40 cm lang 80 cm fang 


aus Efchenholz per Stück aus Efchenholz per Stück 
aus Hickoryholz per Stück aus Hickoryholz per Stück 


I 
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GEBRÜDER UFER / Stahle, Werkzeuge, Mafchinen / KARLSRUHE Baden) 


Art. Nr. 749 Zweilpitzen Art. Nr. 750 Zweilpitzen 












SZENE] lin, 


Preis per kg Mb... 

































Art. Nr. 751 
Flächen 
von 2—4!z kg Preis per kg Mk. 
Diefelben 
auf 1 Seite gezahnt auf 2 Seiten gezahnt 
Preis per kg Mk. 
Art. Nr. 752 
Chariereifen 
6 8 10 12 14 16 cm Schneidenbreite 
Gewidhtca.kg 0,65 0,85 11 1,2 1,4 1,45 
Preis per-kg Mk. 
Art. Nr. 753 


Diefelben vorgefchmiedet 
Preis. per kg Mk. 





Art. Nr. 754 
Steinhauerkrönel und Spitzen 


Krönel Spitzer 
mit zo RBinfätzen I] 1ı2xX6 mm mit so Einlätzen [}j ı2z mm 
Preis per Stück Mk. 
Einzelne Flafhen per Stück Mk. 















































































































































Art. Nr. 755 
Steinkeile aus la. Keilftahl 


1—2 2,1—3 3—4 












































































































































































































































































































































































































































Art. Nr. 757 


Scutzbrillen 


mit Drahtgewebe 




















Preis per Stück Mk. 





Gewicht . Gramm 300 400 500 600 700 800 1000 1200 


Preis per St. Mk. 
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GEBRÜDER UFER / Stahle, Werkzeuge, Mafchinen / KARLSRUHE Baden) 


Art. Nr. 758 
Steinlägenblätter 


für fämtliche Gefteinsarten in jeder Ausführung 






























































































































































































































































































































































Form A 


















































































































































































































































































































































































































































































































































Form B 


harte, gefchnittene ftählerne Preis per 100 kg. Mk. 

cal. gew. ftählerne „nun 

cal. gew. eilerne 

Bei Beftellung ift anzugeben: Ganze Länge, Länge von Mitte zu Mitte Lech; Dhrcmeller Ri Locs, Breite des Blattes, Stärke des Blattes 


Art. Nr. 759 Art. Nr. 760 


Stein -Walchbürften Stahldrahtbürften zum Steinewalchen 





aus verzinntem Gußftahldraht mit Fifchbeinrand, Holzkörper 160 mm 
lang, Drähte 35; mm lang, per Stük Mk 


aus verzinntem Beflemer Stahldraht und Fifchbeinrand, 


aus Beifemer-Stahldraht 
per Stück Mk. per Stück Mk. 


Art. Nr. 761 


Stahldrahtbürften zum Abfcheuern von Ziegelrohbauten 





in Drahtftärke 0,45 mm Durchmefler mit Filhbeinrand per Stüc.Mk. aus verzinntem Beflemer-Stahldraht u. Filchbeinrand p. St. Mk. 


Art. Nr. 761a 
in Drahtfiärke 0,25 mm Durchmeller, per Stück Mk. Holzkörper 200 mm lang, Drähte 35 mm lang 


Art. Nr. 762 









KSTTTIITTTÄÄÄRRIIIUUH UL 


mr TITTerTT SS 
i fin l Ni) ni 






aus verzinntem Stahldraht und Filhbeinrand, Holzkörper mit Stielloh, Holzkörper 220 mm lang, Drähte 35 mm lang, per Stück Mk. 
aus verzinntem Bellemer Stahldraht und Filhbeinrand per Stück Mk. 
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GEBRÜDER UFER / Stahle, Werkzeuge, Mafchinen / KARLSRUHE Baden) 


Art. Nr. 763 


Stählerne Stopfhacken 


mit ovalem Lodh 
a ca. 31/.—4 kg [hwer per 1 kg Mk. 


Art. Nr. 764 


Stählerne Kreuzhacken 


mit ovalem Loch 
a ca. de kg Ichwer per 1kg Mk. 


Art. Nr. 765 
mit rundem Lodh 
a cas 3!/e kg fchwer per 1kg Mk. 


= Art. Nr. 766 
x ° 
Y mit ovalem Loch und Lappen 


ir 
I ıica. 3°/;kg [hwer per 1kg Mk. 





Art. Nr. 767 
Doppelte Spitzhacken 


Mb mit ovalem Lod 
Mm i ftählerne 
a ca. 3 kg Ichwer per 1 kg Mk. 


Art. Nr. 769 
Stählerne Spitzhacken mit Hammerkopf 


mit ovalem Loch 












She ce ji ansckhmtedete Reste 
u cs 


ca. 3!/, kg [chwer Preis per 1 kg Mk. 





mit flahovalem nn 
per 1kg Mk. 
Art. Nr. 771 


Pickelftiele für Hacken 


a) gocm lang aus Buchenholz per Stück Mk. 
. „ Efchenholz „, ” 

















„ Hickory 
. ı00o cm lang „ Buchenholz 
e) ‚, Efchenholz ‚, 
f} „ Hickory 
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GEBRÜDER UFER / Stahle, Werkzeuge, Malchinen / KARLSRUHE Baden) 


Art. Nr.772 


Bölchungshauen 


mit Feder, Ring und Efchenfiel 































































































Art. Nr. 773 
Spitzhacke 


mit Feder, Ringwund Efcentiel 


Stählerne Hacken ohne Stiel 


Preis per kg Mk. Art. Nr.775 










Art. Nr. 776 


Stählerne Hebeilen 


in Längen von ı-24/,m 






































































































































































































































































































































































































































































































































Art-Nr. 778’und Art. Nr.779 Spaten 
& j . PREIS per 100 kg 
Größen=Nr. Länge Breite Gewicht Y ohne Tritt mit Tritt hinten oder vorn 
mm mm kg \ Mk. 
0 230 190 0,625 
1 245 195 0,750 
2 260 200 0,875 
3 275 205 1,000 
4 290 210 1,125 
b} 305 215 1,250 
6 320 220 1,375 
beiderfeitig gefchloffen, mit aufgeklemmtem Satteltritt 
. Breite Preis 
Größen- Länge ak Im Gewicht per Art. Nr.780 
Nr. oben | unten 100 kg S r ( 
mm | mm | mm kg Mk. 1 
1 250 | 185 | 155 1,100 paten tie e 
2 260 | 195 | 165 | 1,200 Krücken-, Knopffiel 
3 270 | 205 175 1,300 
4 280 | 215 | 185 1,400 3 
5 290 | 225 | 195 | 1.500 Buchen °/, Stück Mk. 
6 300 | 235 | 205 | 1,600 Elder oo » u 
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GEBRÜDER UFER / Stahle, Werkzeuge, Mafchinen / KARLSRUHE Baden) 




































At No. Rrankfurter Stahlfchaufeln mit genieteter Oele 



























r\ ” E i g . ohn i it Buchenttiel 
Oröte ] Muntnge | Bianwene aeg) are Tee 
T“ mm mm kg Mk. Mk. 

5 300 270 1.05 
6 310 280 1.15 
7 320 290 1.25 
8 330 300 1.35 
9 340 310 1.475 

10 350 320 1.6 
11 360 330 1.75 
12 370 340 1.9 




















Art. No. 782 Schaufelftiele für Schaufeln mit genieteter Oele 
a). aus Bucenholz 























per Stück Mk. 
a ; b)-aus Efchenholz 
2 per) Stück Mk. 
Art. Nr.783 a mit Aufbug Frankfurter Stahl(haufeln Art.N0.783b ohne Aufbug 
mit 65 mm gehobener Dülle 
Größe | Blattlänge | Blattbreite | Cewicht Br re u 
No. mm mm per Stück kg Mk. Mk. 
5 500 270 14 
6 310 280 1.2 
7 320 290 1.325 
8 330 300 1.45 
9 340 310 1.575 
10 350 320 1.7 
11 „360 330 1.85 
12 370 340 2, 
Art. No. 784 Scaufelftiele für Shaufeln mit gehobener Dülle 
aus Buchenholz p. St. Mk. 












































aus Efchenholz p. St. Mk. 


Art. 785 5 . — 
Größ = R Gewicht ohne Stiel t Buchen- 
. 5 ge Breite ohne Stiel per os va ' Riel De Stück 
“ mm 
Schwanenhalsfhaufeln i an Mk. 
mit 125 mm langer Dülle 3 3 an Bo 
ı | 30 | an 
2 0 en 
mit Aufbug ohne Aufbug 5 300 37 1,300 
6 310 280) Ya 
8 
9 
N) 
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GEBRÜDER UFER / Stahle, Werkzeuge, Mafchinen / KARLSRUHE Baden) 


Art. Nr. 786 





Größe . 


Blattlänge 3... . . 
Blattbreite  .. .;: o.. >. 
Stükgewicht ohne Stiel 

Preis mit Buchenknopffiel 








Art. Nr. 790 
Schottergabeln IIa 


Anzahl der Zinken 


Preis per Stück ohne Stiel Mk. 


Preis per Stück mit 1300 mm 
langem Efchenfiel . 


ui. Ie|7-|s/ 9 |» 


Art. Nr. 788 


Anzahl’der Zinken . . ... 


Abftand der Zinken bis ca. mm 
Stükgewicht ohne Stiel ca. kg 


„ mit „ [0 
Preis per Stück ohne Stiel Mk. 
Preis p. St. m. Efchen-D-Stiel Mk. 


Art. Nr. 789 


Koksgabeln „Marke Viktoria” 


unübertroffen hinfichtlih Qualität undLebensdauer ! 


50 


2,06 


Schottergabeln „Marke Viktoria” 


unübertroffen hinfihtfih Qualität und Lebensdauer! 





Kohlenlchaufeln (Randfchaufeln) mit gebogenem Buchenttiel 


Jedes Stück unter Garantie! 


40 
2,125 | 2,5 
3,06 [3,125 | 3,5 


Jedes Stük unter Garantie! 


Anzahl der Zinken . . ... 6 7 
Abftand der Zinken . .ca. mm | 40 35 
ee u Stiel ca. kg 14 1,5 
m 2,4 2,5 
Preis ” per Stück er Stiel Mk. 
Preis p. St. m. 1300mmElchenft. Mk. 
Art. Nr. 791 


Schotterkratzer mit Stiel 


Mit Zinken 


Preis per Stück 
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Diefelben ohne Stiel Mk. 





40 
2,75 
3,75 


billiger 








6 7 8 9 10 

355 370 385 400 415 

295 310 325 340 355 

1,85 2,1 2,35 2,6 2,85 

Art. Nr. 787 
Heizerlchaufeln mit Efchen=D=Stiel 
Größe . 2 2 ch 2. Nr. 0 1 2 3 
Blattlänse . . ... mm 400 450 500 550 
Blattbreite , .'.". . mm 200 215 230 245 
ZA, Stükgewiht \.. vea.kg 2,6 31 3,6 41 
= Preis mit Efchen-D=S$tiel 
per Stük Mk. 


GEBRÜDER UFER / Stahle, Werkeenge, Maldinee / KARLSRUHE Baden) 


Art. Nr. 792 Art. Nr. 793 
Kniehebel-Steinzangen Steinzangen 
fauber gefchmiedet mit verltellbaren Armen 





























Tragkraft Faflungs- Gewicht Preis 

Nr. kg . ca. kg Mk. FE a a A u Lu 
Tragkraft k 

1 1500 500 32 ragkrai . ... kg 2000 3000 

2 1750 600 34 Faffung .. .. cm 60 80 

3 2000 750 42 

4 3000 1000 60 Gewidt . .... kg 26 40 

5 4000 1300 78 

6 5000 1400 100 Preis per Stük . Mk. 

7 7000 1600 150 

8 10000 1750 300 





1000 kg Tragkraft Mk. .......... 


Art, Nr. 798 200 5» Er N 
4000 2 „ IM Heer 

Patentwolf te 
10000 [7 [7 MM rerneennenne 
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Art. Nr. 799 


Diaphragma-Pumpen 


Saugpumpe für Handbetrieb 
Unempfindlih gegen Fremdkörper 


Sand, Schlamm, Kies, kleinere Steine ulw. 


Leicht beweglich. -Unverwüftlich. 





Art. Nr. 800 


Kolbenlofe Pumpen 


(Diaphragmapumpen) 


find für Bauten, Steinbrühe, Lehm- und Ton= 
gruben, Kanalilationsarbeiten und dergl., ‘zum 
Entleeren von Abort=, Jauhe- und Senkgruben. 
Gerbereien, Lederfabriken ulw. vorzügl. geeignet. 


Verwendbar aud in 


Bierbrauereien, Papierfabriken, auf ‘Schiffen 
und als Zubringerpumpen. zu 























Feuerfpritzen. SR u 
Saugpumpen für Handbetrieb 
Lichte Leiltung : ö 
Art. | Nr. Weite pro Stunde a _ 
2 ca. Liter “2 38 ' ö 
Spezialpumpe za | Bei Beftellung 
für Bauzwecke und en , hen; ob die A 
— ift anzugeben, ob die An= 
799 2 8 76 18,000 u W (hlußflanfhen Innengewinde 
Größte 3 4 104 24,000 130 für Eifenrohr oder Shlauch- 
Saughöhe 1 BITR 64 8.000 95 verichraubungs = Außenge- 
etwa 5—6 m > winde erhalten follen, 
soo | 2 | 3 | 18,000 130 
3 4 104 24,000 175 
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Art. Nr. 801 


Diaphragmapumpen 


für Hand- und Riemenbetrieb 


Saug= und Druckpumpe 


Leichter Gang 
” 


Gediegene Ausführung 
x 


Überall verwendbar 
* 


Einfahlte und befte Handpumpe für große Leiftungen und unreine 








Saug- und Drukpumpen für Handbetrieb 


Leitung 











Anfchluß Gewicht 
Nr. pro Stunde 
Die Druchaubeiftals Druck= Ac Zoll | mm ca. Liter ca. kg 
t, .8 

windkefel ausgeßfldet und | ı |.» | & 8,000 65 
mit einem leitlihen Deckel 2 3 76 18,000 100 
verfehen. Nach deflen Ab- 3 4 1104 24,000 170 
nahme find die Ventile leicht | 1 2a 64 8,000 105 
. zughigi, Aust 2 3 | 76 | 18,000 140 
| 3 4 104 24,000 220 
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PREIS 
Mk. 


Flüffigkeiten 


Für größere Leiftungen empfiehlt 
fih die Wahl von Pumpen mit 
zwei Druckhebeln zur Bedienung 
durh 2 Mann. Art. Nr. 802 ift 
fahrbar, auf eilernem Karren, ent= 
[prehend Art. Nr. 800 
Mehrpreis für Pumpen mit Doppel= 
hebel auf Anfrage 


"GEBRÜDER UFER / Stahle, Werkzeuge, Malhinen / KARLSRUHE Baden) 


2772 









Fig. A Saugpumpe für Handbetrieb 
„ ASD Saug- und Druckpumpe für Handbetrieb 


„ 'B Saugpumpe für Handbetrieb, fahrbar auf 
eilernem Karren 
we Saugpumpe für Hand- und Riemenbetrieb 


„ CSD Saug- und Druckpumpe für Hand und Rie= 
menbetrieb 
„ D Saugpumpe für Hand- und Riemenbetrieb 
in Zwillingsanordnung. , 
Die Saug- und Druckpumpe für Handbetrieb wird als e 
H NS Fig. BSD ebenfalls auf eifernem Karren fährbar geliefert um 
; entlprehend Fig. B— Fig. ASD erhält für größere Lei- 
u " [tungen auf Wunfch Doppelhebel. Mehrpreis auf Anfrage. 


Art. Nr. 803 


Art. Nr. 803 





















































Art. Nr 803 
Saugpumpen fi für, Hand- und Riemenbetrieb 
Ri - Taste Leift | Be. HE Hirte. ie Ki zu 
Nr. ir = ne der Weite a ewict Preis Ausrütun der Weite u yaruıc nn. 
eben Zoll| mm | ca. Liter | ca.kg Mk. “mn® Zoll| mm | ca. Liter | kg ; 
Mit le || 3 | 6 | 18000 | 170 ] ee | ze som | des 
omm | 3 | 
3 J nd Handkurbel 104 | 24.000 =). 210 | 600%somm, ohne 104 | 24.000 | 205 
| Schwungrad | 
Mit zwei | Wie vor | | | 
2 | Schwungrädern | 3 | 76 | 18.000.) 220 | jedoch mit || 3 | 76 | 18.000 | 220 
750 mm (]) und | | Sch d 
3 Handkaltehn | 4 104 |. 24.000 260 | u | 4 |104 | 24.000 250 
Art. Nr. 803 a 
Saug=.und Druckpumpen für Hand= und Riemenbetrieb 
= > Lidite j L fi . Lichte | Leift 
Sn ie der Weite Eu Gewicht Preis Ausrütun der Weite ro Sie) Gewicht nn 
YaNa Zoll| mm | ea. Liter ca.kg Mk. ee Zoll| mm | ca. Liter ca.kg ö 
2 | Mit Schwün rad || 3% 18.000 | 2 | Miteft- und 76 | 18.000 | 20 | 
750 mm | | Losfceibe 
3 J und Handkurbel || 4 |104 | 24.000 270 | 600%<8omm,ohne | 104 ‚ 24,000 260 
| wungra 
Mit zwei | Wie wor 
2 [5 Serimeralen If]; © | 76, 18.000 | 280 ' ; 3 | 76 | 18.000 | 260 
750 mm | jedoch mit 
zWreiflandkurbein | 4 1104 | 24.000 | 320 Schwungrad 104 | 24.000 | 320 
| 750 mm ()) 
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Art. Nr. 804 


Diaphragma-Pumpen 
Ausführung 
in beftem Gußeilen, leicht und doc kräftig. Die Arbeit des fehlenden Kolbens 


verrichtet eine Membrane aus gutem Gummi oder Chromleder. Als Saug- 

ventil dient eine Gummikugel mit Eifenkern, während das Drukventil als 

Tellerventil mit ausweclelbarem Dichtungsring ausgebildet if. Die Ventile 

find [fo groß bemellen, daß in der Förderflüffigkeit enthaltene Fremdkörper 
ungehindert durch die Pumpe gehen. 

Die in Tabellen angegebenen Fördermengen gelten“beim Pumpen von Hand 

als Höchftleiftungen, die nur bei angeltrengtem Betrieb und geringer Förder- 

höhe erreichbar lind, die wirklich erzielte Leiltung richtet fich naturgemäß nach 
der Tätigkeit der Bedienungsperlon. 

Mit Rückficht auf ein zuverläffiges Arbeiten foll die vacuumetrifhe Saughöhe 

bei kaltem oder mäßig warmen Waller. 5 bis 6m nicht überfteigen. — Bei Saug- 

höhen über 4 m ilt am Ende der Saugleitung bzw. des Saugfchlaucdes ein 

Saugkorb mit Fußventil unbedingt anzubringen. 
Bei weniger als 4m genügen evtl. einfache Seiher bzw. Saugkörbe ohne Fußventil. 





Saugpumpen für Hand= und Riemenbetrieb, in Zwillingsanordnung 

















; Mit 2 Mit Fet- Mit Felt- Arc Mit 2 Mit Feft- | Mit Eelt- 
Ans Leiftung Schwung- | u. Losfcheibe | u. Losfcheibe An- | eitung | Schwung- |u. Losfcheibe | u. Losfcheibe 
Nr.| [chluß | pro Stunde räder750mm | 600/80 mm 60080 mm ÄNr.| fchluß | pro Stunde räder750mm | 600/80 mm | 600/80 mm 
ea. Liter Durchm. u. ohne und “liter Durchm. u. ohne und 
Zollmm | Handkurbeln | Schwungrad | Schwungrad Zollmm Handkurbeln | Schwungrad | Schwungrad 
| |Oeweaksl 340 | 280 | 340 | |Gewcaks| 400 | 350 | 455 
213176| 30,000 3 14 1104) 45,000  |- - — 
| 7 |PreisMk.| | | | Preis Mk. | | | 














K.olbenlofe Pumpen (Diaphragma=-Pumpen) 


Figur 5 Figur 10 Figur 6 


a) Zubehörteile 


Nummer | 1 2 3 “ Nummer | 1 2 3 





























Lichte Weite der Rohre | Zoll| 2! 3 4 |Lichte Weite der Rohre | Zoll| 2% 3 4 
oder Schläuche mm | 64 76 104 [oder Schläuche mm | 64 76 104 Figur 3 
Fig. ı. Halbe Shlauhver- Fig. 8. Seiher aus Gußeilen 
[chraubung in Eifen mit Schlaudtülle . .M. 
Fig. 2. Ganze Shlaudhver- Fig. 9. Fußventil aus Eifen 
[hraubung.in Eifen mit Gummikugel . . .M 





wie vorltehend, jedoch "mit 
Lederklappe . 


Fig. 10. Eilerne Shlauch- 


klammer zum Einbinden der 


Fig. 3. Gewindeftutzen, auf 
einer Seite Gasgewinde, auf 
der anderen Sclaucver- 
[hraubungsgewindd . M. 




















— Spiralfhläuch .M. 
Fig. 4. Schlauchtülle mit Gas- S Be er n Ita r u 
gewinde inEifen .. .M. Wanditärke a Qua I 6 6 8 
Fig. 5. Anfhlußflanfche für den PreisproMeter . . .M. 
Sauglftutzen m.GasgewindeM. Dulsser Dostinafler der u 
Fig. 6. Andlußflanfhe für den Membrane . . . . mm| 276 |ı 338 | 376 
Sauglftutzen mit Schlauchver- Membrane aus Gummi oder 
[hraubungsaußengewinde M. Chromleder . 














Die Fußventile Figur 9 werden in der Regel mit Gasrohr-Innengewinde verfehen, können jedoch auf belon- 
deren Wunfh audh mit Schlauchverfchraubungs-Innengewinde geliefert werden. 
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Art. Nr. 805 Oleiswaagen 


>= 





































































































































































































































































































































































































Von Kiefernholz, 175 cm fang, mit je ‚zo cm wi Eifenfohle an den Enden Stük Mk. 
„ Eichenholz, do. do. r 


„ 


zum Gebrauch für obige Gleiswaagen, von Holz 
mit Eifenfohle Stük Mk, 





Art. Nr. 806 Stufenmaße 





































































































































































































































































































































































































































































































Art. Nr. 807 Von Kiefernholz, 165 cm lang, mit je zo cm langer Eifenfohle an den Enden Stük Mk. 
‚,r Eichenholz, do. do. jr 7 


Richtfcheite aus beftem Kiefernholz, mit heißem Öl durchtränkt 


2 3 4 5 m lang 





Art. Nr. 808 ohne Libelle Stük Mk. 
Art. Nr.809 mit n an 


Spurmaße einfah aus Flaheilen 40Xı0o mm mit angenietetem Handgriff 





Art. Nr. 810 Art. Nr. 811 
a) für Normalfpur b) für Schmalfpur 
Gewicht ca. skg 4 kg 
Preis Mk. \ Mk. 


Art. Nr. 812 Spurmaße mit verftellbarem Melfingfhieber. Gewicht ca. 3kg. Preis per Stück Mk. 



















































































































































Größe 1 2 | 3 4 





Gewict d. Apparates 
ak 53|5|50 | 5 


Für Schienen im Ge= | 
wicht von kg d. Ifd. m |7—10 10—20[25— 30.3040 


Durchm.d.Spind. mm | 50 55 60 65 
Entfg. d. Krallen mm | 450 | 500 | 600 | 650 


Mit od. ohne Schlüffel 
per kg Mk. 
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Art. No. 814 









































Krückenfchlüffel ganze Länge 650 mm 4 40 mm 6 kantig 


Scaftftärke 23 mm (D p. St. 


desgleichen 18 20 mm oo 
Preis per Stück 


Ar N0-85 Tafchen-Schraubenfclüflel, 2, Firs® 
a) mit gera- | ' 
dem Maul m— nn nnd 


p) mit [hrä- [ P-St. 
gem Maul [Ri 



















































































Art. No. 817 
Schienentragzange 
Art. No. 816 PP= CPU 1 BRRERERER. 6. © 1000 


Lafchen-Schraubenfchlüffel ;_ | WETTE EEE 


einfah, ca. 500 mm lang 



























































































































































































































mit frofchartigen Gelenken 




















Mr. Preis ohne Da ae 
und kräftigem Auge. Stiel p. Stck. en 
34 37 40 45 mm * Gewicht Ohne Stiel ca. Mk. per Stck. Mk. 
Preis per Stück Mk. 4 kg | 
Art. No. 820 
Bohrknarren 




















I 
Io 


Preis per Stück Mk. 


MM 


einfahe, blanke mit Verftärkungsringen 


Art. No. 819 


Bohrbügel 


ca. 13 kg 


























Länge 250 300 350 400 450 509 mm 


Gewicht das Stück 1,350 2,650 3,150 3,200 4,000 4,200 kg 
Preis BR 
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Art. Nr. 821 


Schwellenbohrmalchine Robel ı 


ID.R.P.a. «Neue vervollkommnete Bauart) 


Vorzüge: Die Mafdhine dient zum gleichzeitigen Bohren von fechs Löchern für beide Scienenftränge. 
Denkbar zweckmäßigfte Bauart bei größter Einfachheit und Haltbarkeit. Kein von Fall zu Fall einzuftellendes 
‚ Zwilchengetriebe. Die Einftellung der Längs- wie auch der beiden Querlpindeln erfolgt rafı auf Milli- 
meter genau mittels je eines Handrades. Die Entfernungen find fofort und fiher auf Skalen vablesbar. Alle 
Bohrer find Rechtsbohrer. Die Bohrtiefe ift einltellbar. 

Kleinftes zu bohrendes Lodbild 60X105 mm 

Größtes ,, er e 110X28o mm, 
allo weiteltgehendfte Verltellbarkeit. 


In Kurven nötige Spurerweiterung durh Schraubenfpindel und Handrad leicht und genau einftellbar und 
ebenfalls an einer Skala ablesbar. Kein Verkörnen der Schwellen, kein Verbohren. 

Die Mafhine bohrt vollkommen 
fenkredt, eine Schwelle genau wie + 
die andere. Daher kein Nahbohren, 
keine lonftige Nacdarbeit, f[ondern 
genaue Spur. Die Maflchine wird 
auch mit verdecktem Getriebe geliefert. 
Zum Bohren nur eines beltimmten 
Lodbildes kann die Mafchine auch nur 
mit feften (allo nicht verftellbaren) 
Spindeln ausgeführt werden. 











Gebrauchsanweifung: ı) Einftellung des Lochbildes mittels.der entlprehenden Handräder. Ablefen der gewünlhten Ent- 
fernungen auf den dazu gehörigen Skalen in der Reihenfolge: a. der Querverftellung, b. der Längsverltellung, c. der Spurweite. 

2) Einftellung der Bohrtiefe durh die am Rahmen angebrachten beiden Anfdlagftifte. 

3) Auffetzen der Mafchine auf die Schwelle, gleichzeitiges"Ausheben der oben am Rahmen befindlichen Sperrklinke und Senken |" 
der Bohrvorrihtung mit Handhebel. j 

4) Ingangfetzung mit Hilfe der Handkurbeln, fo lange, bis der Bohrwiderftand nadläßt. 

5) Hochheben des Bohrapparates mit Handhebel noh während der letzten Kurbelumdrehungen bis zum Einfchnappen der Klinke 





Schwellenbohrmafhine R 1 Preis 
mit verltellbaren Spindeln, offenem Getriebe 104 
JE FF ur gefchloffenem Getriebe 110 
„ feften r offenem Getriebe 77 
Ra: R gelchlofflenem Getriebe 8 
D.R.P.a. (neue vervollkommnete Bauart) 
ähnlich wie Robel ı, nur zum Bohren von 3 Löchern geeignet 
Schwellenbohrmafhine R 2 |Gewicht ca.kg| Preis 
mit verftellbaren Spindeln, offenem Getriebe 39 | 
” F) er gelchloflenem Getriebe 42 
u. felten u offenem Getriebe 25 
Pr Pr R- gelchloffenem Getriebe 23 | 
Sowofil-die Schwellenbohrmalhine Robel ı wie auch Robel 2 wird auf Wunfh mit 
elektrifhem Antrieb ausgerültet. — Angabe der Stromart und Spannung erbeten. 


Schwellenbohrer Robel 1 und 2 


zweilchneidig, eingängig, ganze Länge 235 mm, Schaft zylindrifh 12X4o mm 


Bohrerftärke mm 10—13 14 15 15'/, 16 16'/, 17 18 20 22 “23 25 
Gewidt etwa g 100 105 110 110 115 120 130 140 155 165 180 210 
Preis. . . Mk. 
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Art. Nr. 823 


Schwellenbohrmaldhine Nr. 7 


VORZÜGE: Rafches Bohren in ftehender Haltung. Einfadhfte Handhabung, 
Leichter Gang. 
Leichte und fihere Einftellung der Loctiefe. Ausheben des Bohrers 
fchnell und ohne jeglihe Einfhaltung von Hebeln oder Rädern. 
Bohren der Weichenfchwellen, über die Schienen hinweg, l[owie 
alle vorkommenden Bohrungen, ohne Auswecdslung des Bohrers möglich. 
Völlig verdectes Triebwerk, Verletzungen des Mannes ausgelcloflen. 
Aus beftem Material hergeftellt, Haltbarkeit faft unbegrenzt. Geringes 


Gewicht. 
Preis ohne Bohrer Mk. 


Schwellenbohrer, zweilchneidig, eingängige 

ganze Länge 235 mm, Schaft zylindrifh 12X5o mm 
Bohrerftärke mm 12 13 14 15 16 17 18 20 22 
Gewicht ca.g 170 175 180 190 210 225 240 270 300 


Preis für ein Stück Mk. 
Gewicht ca. 8 kg 


Art. Nr. 824 
Schwellenbohrmaldhine (zulammenlegbar) 


Gewidt ca. ı3kg Preis per Mafdhine Mk. ohne Bohrer 
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Art. Nr.824a 


Schwellenbohrer 


zweilchneidig, eingängige, ganze Länge 
30o mm, Schaft zylindrifch 13X 50 mm 





Bohrerftärkel Gewicht PREIS 

mm ca. gr per Stück 
12 185 

13 190 

14 195 

15 220 | 

16 230 

17 250 

18 260 

20 290 
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Art. Nr. 825 


Schienenbohrmalhine Robel 4 


Mafdine höchfter Leiftung und Gediegenheit 


Vorzüge: 


Ganz nach neuzeitlichen Grundfätzen gebaut. 
Richtiges Überfetzungsverhältnis der Antriebs- und Übertra= 
gungs=-Elemente. Zwangsläufiger Vorfhub der Bohrfpindel. 
Der auftretende Bohrdruck wird von einem Kugellager auf- 
genommen. Die Hauptantriebsräder haben gehobelte Zähne, 
die im Einfatz gehärtet find. 

Arbeiten mit geringftem Kraftaufwand. Bohrt bis 4o mm 

Durchmefler. Nur ein Mann zur Bedienung erforderlich, fatt 
2 Mann, wie bei den bisherigen Mafchinen. Größte Bohrerfhonung. 
Kein Ausbrehen der Bohrerfchneidkanten. 
Alfe Triebwerksteile vollkommen verdeckt. Hauptantriebsteile 
in öldichtem Gehäufe (in Ölbad laufend) daher geringer Ver- 
([hleiß, lange Lebensdauer, wenig Wartung. Schmieren nur ein- 
oder zweimal im Jahre erforderlih. Kein Eindringen von Staub 
und Näffe. 

Geringes Gewicht, daher von einem Mann zu tragen. 
Befchleunigter Vor- und Rückgang der Bohrfpindel vor und 
nach dem Bohren durh kurzen Handgriff mit dem Schalthebel. 

Durh einen Tritt auf den Fußhebel erfolgt felbfttätiges 
Umifegen des Handantriebes und des Bügels: 


„‚Mafcine ift profilfrei“ 




































































Gebrauchsanweilung: 


Scalthebel auf „Eilvorfchub“” ftellen, zurückkurbeln. Einhängen des Bügels 
und vordrehen des Bohrers an die vorgekörnte Schiene. Schalthebel auf „Bohren“ 
ftellen. Bohren‘kann beginnen. Schmieren des Bohrers mit Rüböl oder Seifen- 
waller. Nac erfolgtem Bohren Schalthebel auf „Eilvorfhub“” ftellen und zurük-= 
kurbeln. 

Bei. Annäherung eines Zuges auf den Fußhebel treten, wodurh die Ma- 
fchinefelbfttätig profilfrei wird. 

Gewicht etwa 38 kg Preis der Mafhine Mk. 


Schienenbohrer Robel 4 


Aus hochwertigem Werkzeugftahl, 160 mm Gelamtlänge, Schaftlänge 60 mm. 






18) 290 21 22 23 24 25 26 27 28 30 32 34 35 40 
200 | 250 | 260 | 280 | 300 | 320 | 330 | 360 | 400 | 420 450 ı 500 | 580 | 650 | 750 





Bohrerftärke . 
Gewicht etwa . g 


Preis für ı Stük Mk. 


Die Bohrer haben einen Sonderfchaft, der ein unbedingtes Fefthalten im Bohrfutter gewährleiftet. 
Wiederherftellung abgenutzter Bohrer rafch und billig. 
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Art. Nr. 826 


Schienen-Bohrapparat 


Kann beim Befahren der Schienen befekigt 
bleiben. Arbeitet mit Spitzbohrern. 


Beim Streckenbau vorteilhafter 
als Spiralbohrer: 


Der Vorfhub des Bohrers. wird durch den am 

oberen Ende des Hebels befindlichen Ring bewirkt. 

Der Apparat ift in der Höhe verftellbar. Es lallen 
fih Löcer bis”40o mm bohren. 


Preis mit ı Bohrer Mk. 
Gewicht 25 kg 
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Fasans 



















‚Art, No 8:7 Schienenhobel 


Preis komplett mit 1 Feilenblatt Mk. 
Gewidt ı7 kg 
Doppelfeitig gehauene Feilenblätter 
Qualität Ia Mk. 


An der unteren Flähe des vierkantigen 
mallıven Eilenkörpers ift ein auf beiden 
Seiten mit Hieb verfehenes Feilenblatt an- 
gebradht. Das Blatt ift mit Druckfchrauben 





feftgelpannt. 
Scienenhobel 
arbeitet vor- und rückwärts, doppelte Leiltung, ; Art. No. 829 
unnützer Verfchleiß der Hobelblätter ausge=- Biss: 
un Ichlollen mit 2 Patent-Fräfer- 
bequeme Handhabung auf Reilmalchinen ohne blättern 
Änderung Mk. 
Doppelseitig ge- 
hauene Feilenblätter 
hierzu Qual. la. 
Art. No. 828 Mk. 
Patentfräferblätt. 
Preis mit 2 doppelleitig mit Rundhieb 
gehauenen Feilen- Mk. 


blättern 


Mk. 


Gewicht 55 kg 


Mit diefem Apparat 
können ı refp. 2 Mann 
einen Zugoder Druck bis 


zu1ooookg ausüben,d.h. Art. No. 80 
eine Strecke bis zu.90 
m beliebig verlieben. Scienenrücer 


hat ausweclelbare Befestigungszapfen, paßt für 
fämtlihe Profile 


Preis Mk. Gewicht 40 kg 


= 


A 
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Art. Nr. 831 


Schienenkaltläge Robel 10 


mit Beihwergewict 
Druc auf das Sägeblatt wird durch Gewidt erzielt 





Vorzüge: 


Einfahe Konftruktion, leihter Gang, weil der gelamte Druck von nur einem cylindrifchen Lager aufge- 
nommen wird. Dadurch wenig Reibung beziehungsweife Abnützung der beanfpructen Einzelteile. — Kein 
Verziehen der Gleitflähen, da keine derfelben auf Druck beanfprudht wird. — Weitgehendfte Ausnützung 
des Sägeblattes (22cm Nutzlänge). Sichere Führung des Sägebogens, daher gerader Schnitt. — Als Gehrungs- 
fäge verwendbar, für alle vorkommenden Profile, Vignol= und Rillenfhienen. Leicht wegzutragen, fefter Stand. 


Für 210 mm Schnitthöhe, ca. 78 kg, Preis ohne Blatt Mk. 
Diefelbe Mafchine zum Fahren auf der Schiene eingerichtet „, 
Sägeblätter 355 mm lang, 5o mm breit, Extra Qualität en per Stück 
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Art. Nr. 832 


Schienenkaltläge Robel 7 


mit Pendellägebogen 


Gebrauchsanweifung: 

Sägebogen durch Linksdrehen der Kurbel B ganz 
nah oben ziehen. Beim Befeftigen des Sägeblattes 
Spannfhrauben A nicht zu ftark anziehen. 

Das Arbeitsftück (Schiene oder dergl.) feft zwilchen 
die Backen fhrauben und den Sägebügel durh Redts- 
drehen der Kurbel B fo weit nach unten bewegen, 
bis das Sägeblatt faft die Schiene berührt. 

Den Einleger C auf das Sperrad umlegen und 
die Kurbel B nah oben drücken, [fo daß diefe beim 
Hin- und Herbewegen des Hebels nicht hinderlic if. 

Dann den Hahn des Seifenwallergefäßes fo weit 
öffnen, daß 60 bis ı00 Tropfen Seifenwaller in der 
Minute auf das Sägeblatt (in den Schnitt) fließen. 
Nun kann das Sägen beginnen. 

Der Hebel E ift möglihft weit nach den beiden 
Richtungen hin und her zu bewegen. Greift das Säge- 
blatt auf einer Seite fiärker an, dann mittels der 
Spann[chrauben A lo weit nach der gegenüberliegenden 
Seite rücken, bis gleichmäßiges Angreifen auf der 
ganzen Rundung des Blattes erreicht if. 

Ein zweiter angebrahter Hebel D dient zum 
Regulieren der Leiftungsfähigkeit der Säge. — Beim 
Schneiden von normalen Schienen wird diefer Hebeh'D 
fo weit nach unten gedrückt, daß die Feder Fleiht 
gelpannt ift. Soll die Wirkung der Säge erhöht, d.h. 
ein rafcheres Schneiden erzielt werden, dann muß der 
Hebel D entfprehend weiter herunter gedrückt werden. 

If die Schiene durchlägt, dann wird der Ein= 
feger C wieder nach hinten umgelegt und der Säge- 
bügel durh Linksdrehen der Kurbel Brhochgelhraubt. 

Alle Lager- und Gleitftellen find reichlih zu ölen. 

Die Säge wird beim Befördern. umgelegt und von 
2 Mann leicht getragen. 





Vorzüge: 


Leichter Gang, weil der, gelamte Druck von nur einem cylindrifhen Lager aufgenommen wird. — Da- 
durch wenig Reibung beziehungsweife Abnützung der beanfpructen Einzelteile. Kein Verziehen der 
Gleitflähen, da keine derfelben auf Druck beanfpruct wird. — Selbfttätiger, durch Federdruck regulier- 
barer Vorfchub ‚des Sägeblattes, weitgehendfte Ausnützung desfelben, bis zu 22 cm Nutzlänge. — 
Sichere Führung des Sägebogens, daher gerader Schnitt. — Als Gehrungsläge verwendbar, für alle 
vorkommenden Profile, Vignol- und Rillenfhienen. Leicht wegzutragen, felter Stand. 


Für 210 mm Schnitthöhe, ca. 60 kg, Preis ohne Blatt Mk. 
Sägeblätter 355 mm lang, 5o mm breit, Extra Qualität „, per Stück 


37 





GEBRÜDER UFER / Stahle, Werkzeuge, Mälinen‘/ KARLSRUHE Baden) 


Schienenfägenblätter 


mit gefräften Zähnen 


Art. Nr. 833 Art. Nr. 834 
















































































































































































































































































































































mit einem runden und einem länglihen Loc, oder zwei runden Löchern. (Diefe Sägen werden ganze Längen gemellen). 














30 mm breit, 1,5 mm ftark 50 mm breit, 1,5 mm ftark 
Länge . ... .mm 855 430 460 540 660 Länge. » a. 553 mm 355 430 ‚460 540 660 
Gewicht per Gros „ kg 17, 19, 20, 23, 28, Gewicht per Gros „kg 29, 33, 36, 42, 50, 
Preis per 10 Stük Mk. | Preis per 10 Stük Mk. 
Art. Nr. 835 


Scienenkaltläge 


für Handbetrieb 


fchneidet eine Normalftahlfhiene in 


7 Minuten 


Der Sägebügel läuft auf wandernden Rollen 
mit gehärteten Einlagen, daher 


[pielend leihter Gang 


Das Nadftellen der Säge erfolgt vermittels 
des im Hebel-befindlihen Schaltwerkes 


_ automatild. 
Die Mafchiine hat zwangsläufige Führung 





Preis komplett mit Wallertopf und Zubehör und ı Metalllägeblatt 





Schnitthöhe mm | Gewicht kg | Preis Mk. 
200 75 | 
300 110 


38 


GEBRÜDER UFER / Stahle, Werkzeuge, Malhinen / KARLSRUHE Baden) 



























































ii: nn 


deren drei! 


Normal-Ausführung der Gleis-Hebewinde 





mit Stahlblechmantel— mit Tragring leitlich auf der Zahnftange, doppelt überletzt- Zur Bedienung ift beim 
Anheben der Gleife bei diefer Winde nur ein Mann erforderlich, bei Verwendung ‘des Hebebaumes aber 
Befte Bauart im allgemeinen, folidefte Verbindung des Windenkötpers mit der breiten, 
[chmiedeeifernen Fußplatte, Windenkörper und Fußplatte find nahezu unlösbar miteinander verbunden. 


Art. No. 836 
Gleis-Hebewinden mit Greifzange 


Unentbehrlihes Werkzeug bei Gleisneubauten und Gleisumbauten, beim Ausziehen von Schienen= 
nägeln ulw. Zur Handhabung ift nur ein Mann erforderlih. Mit dem Herunterwinden der 
Zahnftange öffnet fih die Hebezange felbfttätig und wird durch Einfallen des Sperrhakens auch 
wieder [elbfttätig feftgehalten. Zahnftange, Räder und Getriebe find aus befiem Material aus 
dem vollen gefchmiedet, auf belonders dafür gebauten Maschinen gehobelt und gefräft. 


20000 
dreifach 
80x50 
1210 
360 
170 














Tragkraft” . etwakg | 3000 SU00 10000 15000 
Überletzung . EN einfach doppelt 
Zahnftange . . . . . .. „etwa mm | 50x30 | 64x34 70x40 175x455 
Höhe einhl.Hom. . .. . vw u 970 980 1020 1050 
Blubı ne wer wre 2 360 360 360 360 
Gewicht ee RE 64 70 102 125 
Grundpreis bei normal. Handkurbel Mk. 

Mehr mit Sicherheitskurbel . Mk. 

Par: j auf befondere Anfrage 


*) Die angegebene Tragkraft bezeichnet die zuläffige ruhende Belaftung auf dem Horn. 


Sämtliche dem Verfchleiß ausgeletzte Teile find gehärtet. — Jede Winde wird unter dem Dy- 
namometer auf ihre Tragfähigkeit geprüft. 


Art. No. 837 leishebewinden mit Schuh 







Leichte Ausführung der Gleishebewinde mit 
















mit Schuh Schuh 
Tragkraft”) x . etwakg| 3000 | 5000 | 10000 Tragkraft”) . ‚etwa kg] 300 | 5000 | 10000. 
Zahnstange . . etwa mm 60x 3464X3875%X45 | Zahnftange .-.. etwa mm|58xX33 62x 34|78%x.40 
Windenhöhe . . „ „| 520 | 590 | 700 Windenhöhe .., „ ‚r | 500 |. 630 | 690 
Hubhöhe . . . » „| 200 | 250 | 300 | Hubhöhe.r. . . » „| 200 | 8300 | 300 
Gewidt . etwa kg| 32,5 38 71 Gewiht ». . u» kg 30 51 57 

Grundpreis Grundpreis 

bei normaler Handkurbel M. beinormaler Handkurbel M. 
Mehr mitSicherh.-KurbelM. MehrmitSicherh.-Kurbel M. 
















































































*) Die angegebene Tragkraft bezeichnet die zulälfige ruhende Belaftung auf den Horn. 
































Art. 838 


Öleiswinde mit Hebelarm 


für alle Gleisarbeiten, zum Heben von 
Weichen, Kreuzungen, Gleisen ulw. Körper 
aus Stahlguß, Zahnftangen aus S. M. Eilen. 











































































































































































































Größe TEEN RE: 1% 3.22% 
Zahnftangenftärke , Ar etwa mml 40x40 | 4AOX48 
Höhe im niedrigften Stand . . „ „\: 385 560 
Hubhöhe E „| 350 255 
Gewidt . etwa kg 36 43,5 

\ Preis Mk. 





Die Zahnftange und damit die auf ihr ruhende Laft wird bei jeder Abwärtsbewegung des 

Hebelarmes um einen Zahn gehoben. Unbelaftet kann die Zahnftange [ofort auf jede ge- 

wünfchte Höhe herausgezogen werden. Vermittels Abzugshaken kann das Gleis beim Nahen 

eines Zuges augenblicklich freigegeben und die Winde fofort von den Schienen entfernt werden. 

Diefe Winde ift eine ausgelprochene Sonderausführung für Gleisarbeiten, nicht für allgemeinen 
Gebraud beftimmt. 


*) Größe ı wird oft als „handelsübliche Tragkraft ro t“, Größe 2 als „handelsübliche Tragkraft 15 £ 
bezeichnet. Wir vermeiden diese Angaben, weil fie fachlich nicht vertretbar find. 





Von Zahn zu Zahn hebend. 
Augenbliklih — nach Ziehen des Ab- 
zugshakens — fenkend, 
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Art. Nr. 839 Gleisheber 


2 25 mem Delete aus Temperftahlguß, Druckhebel aus Schmiede- 


eifen mit in jeder Stellung fiher wirkende, fofort 

















lösbarer Keilfperre, 


Hebe- | Tieffte Stel- | Hödfte Stel- | Hub 
kraft |fung des Laft-|lung des Laft= 4. | Gewict | Preis 
angriffpunktesangriffpunktes 3 
ca. kg ca. mm ca. mm mm»| ca. kg Mk. 


5000 65 175 © 100 | @0 
Art. Nr. 840 Steinwinden mit Buchenholzfchaft, mit einfaher und doppelter Überfetzung, ohne! vorfte= 


hende Teile auf der Klauenleite, mit voller Klaue, und drehbarem, ftumpfen Horn. 








Zahn= 


























a tückpreis 
Größe a tangen- Hub |Gewidt Mr; Be: 
üblich ftärke überletzt 
kg kg etwa mm | etwa mm jetwa mm| etwa kgu| ‚Mk. | Mk. 

1 1500 3000 50/27 750 410 24 

2 2000 4000 52/29 750 410 27 

3 3000 5000 54/31 780 430 32 

4 4000 7500 58/33 780 4830 3 

5 5000 10000 62/35 780 420 40 

6 6000 12500 65/39 780 420 50 

7. 8000 15000 68/42 830 420 59 

8 10000 17000 72/45 830 410 65 

b) 12500 20000 75/48 830 410 70 

10 15000 25000 80/50 830 380 75 

11 20000 30000 85/55 830 360 85 

Abweichung von Normalausführung: 

Mehrhöhen: für je 50 mm bei 1500 bis 4000 kg Tragkraft Mk. ‚ bei 5000 bis 20000 kg 
Tragkraft Mk. ‚, Minderhöhen: ein. Preisnahlaß wird bei Minderhöhen niht gewährt. 
Keffefwindenhorn : 

Sicherheitskurbeln bis einhl, 6000 kg fenkrechte Tragkraft Mk. 
8000— 10000 ., > PR hr 
12500— 20000 ‚, " ” En 





Art. Nr. 841 \V . (Sonderausführung für Wagen und Fuhrwerke) mit 
4 agenwinden Buchenholzfhaft, mit einfacher und doppelter Über- 
fetzung, mit gelpaltener oder voller Klaue und drehbarem, ftumpfen Horn. 











Tragkraft Zahn- ’ Gewicht Stückpreis 
Größe 08 tangen- Schafthöhe| Hub einfah | doppelt einfah | doppelt 
fenkreht |handelsüblich ftärke überletzt übersetzt 
kg kg etwa mm etwa mm etwa mm|etwa kg | etwa kg | Mk. MR. 
1 500 1000 42/21 630 340 15 16 
2 1000 1500 45/23 630 340 16 18 
3 1500 2500 48/26 630 340 18 20 
4 2000 4000 52/29 630 340 22 24 
5 3000 5000 54/32 630 320 24 26 
6 4000 7500 58/33 630 320 28 30 
? 5000 10000 62/35 630 320 32 34 






















































































Spitzes Horn Stumpfes Horn Volle Klaue Gefpaltene, ffumpfe Klaue Gespaltene, 
fharfe Klaue 


Garantie wird nur für die fenkrechte Tragkraft übernommen. 
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Art. Nr. 842 


Zahnltangenwinden 


mit Stahlblechmantel — doppelt überfetzt 


Kräftig gebaut — Gut durchkonftruiert — Außerordentlich leistungsfähig 


Fahrzeugen jeder Art wird fie gern 
beigegeben, bei induftriellen Werken 
ulw. ift fie für Innenbetrieb und Außen- 
dienft zu vielen Taufenden im Gebraud. 
Zahnftange, Räder und Getriebe find 





gelchmiedet, auf befonders dafür ge- 
bauten Mafchinen gehobelt und gefräst. 
Dem Verfchleiß ausgesetzte Teile find 
gehärtet. Jede Winde ift unter dem 
Dynamometer auf ihre Tragkraft hin 



































aus beftem Material aus dem vollen geprüft. 
Tragkraft senkrecht*) geprüft mit kg 2000 3000 5000 8000 10000 15000 20000 
Zahnftange etwa mm 52x26 60x34 64x36 70x40 75x45 | 80x50 | 88x55 
Höhe einfhließlih Horn etwa mm 630 700 800 860 880 880 900 
Hubhöhe etwa mm 300 300 370 360 360 360 365 
Gewidt etwa kg 30 36 46 55 73 85 95 

Grund=Preis 
bei normaler Handkurbel Mk. 
mehr bei Sicherheitskurbel Mk. 
©, Zulässige ruhende Belastung auf dem Horn. 
Preife bei Sondervorlcriften: 
Bei Mehrhöhen für je 50 mm, bei 2-3t Tragkraft Mk. mehr, bei 5—2ot Tragkraft Mk. mehr. 


Minderhöhen: Es kommen die Preise der normalen Höhe in Ansatz. — Bei abnormalem Horn für alle 


Größen Mk. 


mehr. — Bei abnormaler Klaue Mk. 
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Schraubenwinden 
Schraubenwinde mit gechloffenem Mantel und durchlochtem Kopf 
Art. Nr. 843 Körper aus Grauguß, Spindel aus Schmiedeeifen. 
Tragkraft... . „etwa kg | 2000 5000 8000 10000 15000 20000 25000 30000 
Spindeldurchmefler , etwa mm | 40 50 53 60 65 72 80 85 
Niedrigfte Höhe . . etwa mm 275 450 510 875 625 625 625 625 
Hubhöhe. . . . . etwamm | 100 230 280 300 330 310 290 290 
Gewidt . . . „etwa kg 8 18 25 30 35 42 52 58 
Preis (Graugußkörper. . M 
845 a Körper aus Temperftahlguß, Spindel aus Schmiedeeifen 
Tragkraft . . . „etwa kg 2000 5000 8000 10000 15000 20000 25000 30000 
Spindeldurchmeller , etwa mm 40 1 50 58 60 65 72 80 85 
Niedrigfte Höhe . etwa mm 275 405 510 575 625 625 625 625 
Hubhöhe . . . . etwa mm 100 230 280 300 330 310 290 290 
Gewidt etwa. . . etwa kg 8 18 25 30 35 42 52 58 
Preis (Temperftahlg.) Mk. 
Schraubenwinde 
Art. Nr. 844 mit gelchloffenem Mantel und Ratfche 
‚mbne Körper aus Grauguß, Spindel aus Schmiedeeifen 
2 Tragkraft 2. „etwa kg 2000 5000 8000 10000 15000 | 20000 | 25000 | 30000 
Spindeldurchmeller . etwa mm 40 50 | 58 60 65 72 80 85 
Niedrigfte Höhe . etwa mm 275 400 510 575 625 625 625 625 
Hubhöhe . . . „etwa mm 100 230 280 300 300 310 290 290 
Gewidt . . etwa kg 8 18 25 30 35 42 52 58 
Preis (Graugußkörper) . M 
844 a Körper und Ratfche aus Temperftahlguß, Spindel aus Schmiedeeilen 
Tragkraft ... . etwakg 2000 5000 8000 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 
Spindeldurchmefler . etwa mm 40 50 58 60 65 72 80 85 
Niedrigfte Höhe . . etwa mm 275 450 510 575 625 625 625 625 
Hubhöhe . . . „etwa mm | 100 230 280 300 330 310 290 290 
Gewiht . . . . „etwa kg 8 18 25 30 35 42 52 58 





























Preis(Tem perftahl gußkörper) M 











N [2 
Schraubenwinde 
mit Dreifuß und durchlochtem Kopf 
Körper aus Temperftahlguß, Spindel aus Schmiedeeifen 
Tragkraft 2.2.2... 2000 | 5000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 
Spindeldurchmeller . etwa mm 40 50 58 60 65 12 
Niedrigfte Höhe. . etwa mm 275 450 510 575 625 625 
Hubhöhe. . . . . etwa mm 100 230 280 300 330 310 
Gewidt . . . . „etwa kg 6 16 22 27 32 39 
| : 
| 


Preis (Temperftahlgußkörper) M | 
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Schraubenwinden 
mit Doppelfpindel 


Art. Nr. 846 


Die Winden Art. Nr. 346 find ganz aus Stahl hergelftellt. Bei Art. Nr. 847 befteht der Körper aus Stahlguß, Horn 
und Spindel aus $.-M.-Stahl,; Gewinde auf Spezialmalhinen gelhnitten. Horn felt. 






























































Durchmeller " 
? Höh Hub 
Trag- der Spindeln Gelamt- E Gewicht | Preis 
kraft obere untere | minimal | maximal hub Oberlpind. Unterlpind. der Winde 
ca.kg | camm | ca.mm | ca.mm | ca.mm | ca.mm | ca. mm ca. mm ca. kg Mk. 
8000 56 95 280 | 590 310 160 150° | 26 
12000 60 100 285 | 595 310 160 150 30 
16000 65 110 290 600 310 160 150 36 
20000 70 120 300 610 310 160 150 45 
25000 75 130 310 620 310 160 150 52 
30000 80 140 320 630 310 160 150 58 
Durchmeller ie 
; | Höh Hub 
Trag- ı der Spindeln. I. 2 SE ie ° Gelamt- © | Gewicht | Preis 
kraft obere untere| minimal | maximal hub |Oberfpind.| Unterlpind. der Winde 
ca.kg. |cammjca.mm, ca. mm | ca.mm | ca.mm | ca. mm ca.mm | ca.kg Mk. 
8000 | 51 | 85 | 188 260 127 72 55 15 
8000 51 85 229 594 305 170 135 22 
8000 51 85 305 737 432 242 190 28 
mit Ratfche 
Akten Schraubenwinden 
ern «Bauwinden) 





Körper und Horn aus Gußeilen. Spindel aus Schmiedeeilen, Gewinde auf Spezialmalhinen ge- 
f[chnitten, Horn drehbar und durhlodht. Winden mit und ohne Handgriffe lieferbar. Normale Ausführung 
ohne Handgriffe, 








Tragkraft | Spin- Höhe Preis der Winde Preis für die 
für del- Fuß- | Hi) Ge = Normal-_ m Rotguß- Griffe | Ratich 
en Ö ._. . 1 . Sg . a 
mid Mk |mimat mayat 5 [vide ale manerlonne| ara 
ca, kg ca.mm ca.mm | ca.mm | ca. mm |ca.mmi ca. kg Mk. Mk. Mk. | Mk. 
10000 50 |230x230| 400 590 190 25 
12000 50 [230x230 | 400 590 190 27 
20000 65 [260x260 4830 620 190 38 
30000 85 |280x280 | 460 660 200 58 
35000 90 |310x310 | 580 900 320 67 


























1) Bei Abnahme größerer Mengen werden Schraubenwinden in jeder gewünlcten Spezialausführung geliefert. Man verlange Spezial- 
offerte unter Einlendung einer Zeichnung. 


2) Schraubenwinden werden regulär ohne Rotgußmutter und ohne Handgriffe geliefert. Falls Ausführung mit Rotgußmutter gewünfct 
wird, muß in der Beftellung ein Zufatz gemacht werden. 


%) Falls Schraubenwinden mit Handgriffen gewünfht werden, muß dies bei der Beltellung angegeben werden. 
4) Falls Schraubenwinden mit Ratfche gewünfcht werden, muß dies extra angegeben werden. 
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Art. Nr. 849 Art. Nr. 850 


Hand= 


Kabelwinden 


mit einfacher oder doppelter 
Räderüberfetzung, 
mit [chmiedeeilernen Seiten 
teilen, mit Trommel f. Draht- 
feil, Hanfleil oder Kette, mit 
Bandbremfe. — Befte Winde 
für Bauzwecke! 
Leicht verletzbar, da ver- 
hältnismäßig geringes 
Eigengewidt. 














































































































































































Aukführuhf I mit doppelter Überfetzung. 


Ausführung mit einfacher Überletzu 
’ Bil Die Bremfe ift auf der Vorgelegewelle angeordnet. 


Der Trommelrand ift als Bremsfceibe ausgebildet. 





Der Trommelrand ift als Die Bremfe befindet [ih auf 

Bremsfceibe ausgebildet der Vorgelegewelle 
Deere dene lerer se * 2 3 4 | 595 6 7 8 
Überfetzung . Bee tel an 9, wma einfach doppelt 
Zugkraft unmittelbar an der Trommel ' . kg| 600 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 
Zugkraft in Verbindung mit ee 2 "und Eyealkar . kg| 2400 | 4000 | 4000 | 6000 | 8000 12000 16000 20000 
Durcmelffer der Trommel , s : ‚ mm| '175-| 200 | 200 | 200 225 | 250 ı 275 | 300 
Durcmeller der Trommelränder . . nn... mm] 350 | 360 | 360 | 420 | 450 | 460 | 460 | 520 
Länge der Trommel zwilhen den Rändern. . . 22.2... .mm| 335 | 450 | 450 | 520 | 595 | 760 | 760 | 800 
Seildurchmeller . . IE 5: .mm| 12 16 16 18 20 22 26 28 
Aufgewickelte Seillänge bei einem a 222 etwa m 16 19 19 19 22 29 27 30 
Ganze aufzuwicelnde Seillänge . a on. „etwa m| 160 | 124 | 124 | 169 | 195 | 205 | 138 | 148 
Kurbeldruck zum Heben der Höchfilat . . . 2... 2... .erwakg| 36 55] 21) 31 40) 4) 61) 6 
Hub der Laft bei einer Kurbelumdrehung . . . „etwa mm| 97 | 102 37 37 35 29 31 32 
Entf. der Shraubenlöcher voneinander: a) lenkrecht zur Trommel . . .mm| 410 | 545 | 545 , 560 | 640 | 850 | 800 , 800 

b) wagereht zur Trommel “, . mm| 560 | 684 684 ı 788 | 905 | 1112 | 1057 | 1182 

Gewicht in Normalausführung . . . . 2 2222 nn. „etwa kg| 133 | 184 | 206 | 277 | 380 | 570 | 765, 874 
PREIS per Stük . . . N... Mk 




















Gegen Mehrpreis kann Re Winde gegenüber der Normaldssführunk mit Bandbremfe geliefert werden: mit Laufrollen und mehanilhem 
Vorfhub — mit Lagern — mit Metallbüchlen — mit Lölungsbremfe — mit Sicherheitskurbel und Gefchwindigkeitsbremfe. 


Art. Nr. 851 Hand-Kabelwinden in (ihwerer Ausführung 


mit [chmiedeeif. Seitenteilen, doppelter Überfetzung, m. Trommel f. Drahtleil 














Art. Nr. 852 


Der Trommelrand ift bei den 
Größen ı u.2 alsBremsfheibe 
ausgebildet, bei den Größen 
3—5 befindet fih die Bremfe 
auf der Vorgelegewelle. 
Mehrpreife für abweichende 
Ausführung fiehe oben. 








röße . . 34 | 40 | 50 
Überfetzung . Hub d.Laft bei einer Kurbelumdrehung| 42 | 44 46 | 40 38,6 
Zugkraft unmittelbar. a.d. Trommel kg 600 1000 11500 12000 12500 [Entfernung der Schraubenlöcer für die 
Durcmeller der Trommel . . . mm| 230 | 290 | 320 | 350 | 350 | Befeftigung voneinander: 


Durcmefler der Trommelränder . mm| 390 | 470 | 510 | 550 | 550 a) (enkrecht z. Trommel etwa mm| 510 | 660 | 730 | 800 | 800 





















Länge d. Tromm.zwifch. d.Rändern mm| 450 | 595 | 700 ' 760 | 760 | b) parallel zur Trommel etwa mm| 710 | 890 1000 1075 11120 
Stärke des Drahtleils 11) 13 | 15 | 17 | 20 |Gewichtinnorm. Ausführungetwa kg| 205 | 375 | 480 | 651 | 750 
Aufgew. Seill. bei. ı Trom.- -Auffhl. m m| 30 | 43 | 47 49 | 42 (Preis Mk. | 

Ganze aufzuwicelnde Seillänge . m| 218 | 298 | 366 | 488 | 210 BE Er re | 


Zubehörteile, wie Seile, Ketten, Lafihaken, Rücklaufgewichte, Tau= od. Drahtleilkloben werden auf Wunfc geg. Bere mitgeliefert 
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Art. Nr. 855 


Zimmermannswinden (Bauwinden) 


Trommel für Drahtfeil 


Mit drei Gefhwindigkeiten. Es wird gearbeitet: 


a) mit kleiner Überfetzung für fchwere Laften — ruhiger, fangfamer, gleich- 


mäßiger Gang, 


b) mit großer Überletzung für leichte Laften — [dınell auf- und abwärts 


fördernd;; 


c) ohne Ueberletzung; und ohne Betätigung der Kurbel für das fofortige 
Senken leerer Behälter, das Aufwickeln des Seiles ulw. 

Das Umftellen auf die einzelnen Gefhwindigkeiten erfolgt durch einfahen Druck 

auf den Hebel. — Geringes Eigengewicht. — Leiht an den Rüftbaum zu befeftigen. 

— Wirkungsgrad etwa 85°/,. — Einfhl. ı S-Haken, 4 Befeftigungsfchrauben mit 


Ketten. — Ganz aus Stahlguß. 
Zugkraft unmittelbar an der Trommel 


Trommeldurchmelfler { 
Trommelranddurchmeller . 
Trommellänge . i 
Stärke des Drahtfeiles . 


etwa kg | 450 


etwa mm| 115 
etwa mm| 295 
etwa mm| 110 





Normale Drahtleillänge . 





Gelamtüberletzung bei Basen er 
Gefamtüberletzung bei [chnellem Gang 


Hub bei einer Kurbelumdrehung bei langfamem Gang 


Gewicht der Winde 


Preis einfhließlich vorgenannter Zubehörteile 


Hub bei einer Net bei fchnellem SR . 

























































































































































































Die Abbildung gilt nur als allge- 
meines Schaubild und ift für die 
Ausführung nicht bindend. 


Zugkraft unmittelbar an der Trommel . 
Zugkraft bei lofer Rolle und befeftigtem Seilende . 


Trommeldurchmeller 
Trommellänge . 

Seilaufwicklung‘ in-einer Lage 
Seilaufwiklung im Ganzen 
Drahtfeil-Durchmeller . 

Lafthub bei einer. deatiehung: 
Kurbeldruk bei Hödhftlat . . 
Senkgelhwindigkeit je Sekunde 
Gewicht der Winde 


Preis der Winde für 1- „feiligen Betrieb . 
Preis der Winde für 2-leiligen Betrieb 
































_ etwa mm 8 
_ etwa m 30 
. 11: 22,8 
es a A En Auf Wunfh werden mit der Winde gegen 
‘ ta mo A Sonderberehnung geliefert: 30 m Drahtleil, 8 mm ftark. 
. etwa kg | 50 
Mk. 


Art. Nr. 856 


Sicherheits-W andwinden 


für freifhwebende Laften, Warenaufzüge jeder Art ulw. 


Ausführungseinzelheiten: Triebwerk in ein ffaub- und öldicht gefhlofflenes Ge- 
häule eeingekapfelt, dadurch vollkommen gegen Verfchmutzen und Verftauben ge= 
Bi 2 Das Triebwerk kann deshalb dauernd unter tadellofer Schmierung gehalten 
werden. 
Sperrgetriebe. Verftellbare Kurbel. Hoher Nutzeffekt infolge vorteilhafter Gelamt= 
anordnung, fauberlter Ausführung aller Einzelteile und ausichließliher Anwendung 
von gefräften, in Oel oder Fett faufenden Zahnrädern. Geringfter Seilverfcleiß, 
lange Lebensdauer. 

Bedienungsweife: Aufwinden der Laft durch Vorwärtsdrehen der Kurbel. An- 
halten fanft und ftoßfrei ohne Loslaflen der Kurbel. Senken durch geringes zurück= 
drüken der Kurbel (Nicht zurückdrehen). 


Großer Trommeldurchmeller, daher große Seilaufnahme. Zuverlälliges 


. etwa kg 150 250 500 1000 
. etwa kg 300 500 1000 2000 
. etwa mm 100 350 350 410 
etwa mm 125 100 125 125 
etwa m 6 12 12 12 
‚, etwa m 40 50 50 50 
. etwa mm 6 7 10 12 
. etwa mm 300 140 70 37 
. etwa kg 15 15—20 15—20 15—20 
etwa m 80 55 30 17 
etwa kg 60 100 140 160 
Mk. 
Mk 
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Schrauben-Flalchenzüge 


Diefe Schrauben-Flafhenzüge haben fich wegen ihrer vorzüglihen Bauart und ablolut fiher wir- 
kenden Bremfe fehr fchnell eingeführt. 

Zu nacftehender Tabelle bemerken wir, daß der 5oo-kg-Schraubenzug ohne Unterflafhe und die Züge 
von 10000 kg an aufwärts, wenn nicht anders beftellt, ftets mit Galliher Kette geliefert werden. 

Jeder Flafhenzug wird vor Verlallen der Fabrik mit der 1'/, fahen Maximallaft geprüft. 

Die Kettenführungen find falloniert, fo daß fich die Hand- und Laftketten nicht verdrehen können. 








Art. Nr. 857 Art. Nr. 858 


Preife der Züge mit Rundgliedkette 
als Laftorgan 









































Preis Mehrpreis Mehrpreis | Gewicht BER Be 
Tragkraft | mit Ketten | für ı m Hub | für ı m Hub mit lm Alb | ı m Hub 
für 3m Hub | Laftkette Handkette |3 m Hub | Lafikette | Handkette 
kg Mk. MR. Mk. ca. kg ea. kg | ca. kg 
300 22 1,5 12 
500 25 15 12 
1000 35 3,0 12 
1500 45 4,0 1,2 
2000 63 5,5 1,2 
3000 75 6,0 12 
4000 100 9,0 1,6 
5000 125 11,0 1,6 
6000 155 13,0 1,6 
7500 „180 15,0 1,6 
10000 240 23,0 1,6 
Art. Nr. 858 
Preife der Züge mit Gallfcher Kette als Laftorgan 
und mit Rundglied-Handkette 
10000 270 33 1,6 
12500 345 39 1,6 
15000 440 50 1,6 
20000 775 65 1,6 
Art. Nr. 859 
Handkettenräder 
zu Schrauben-Flafchenzügen 
Aeußerer Durchmelfler . . zirka mm | 160 | 160 | 205 | 250 | 300 | 370 | 370 | 450 ı 450 | 450 560) 645| 800 
Für Schraubenzüge von Tragkraft inkg | 500 | 1000 | 1500 |, 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 
Preis; od 3 une an rer a MR | | 
Gewiht 2 22 2 2 2 nn nm 2,5 1,25 3,9 4,5 5,0 9,0 | 9,0 14,0 , 14,0 | 14,0 | 18,0 | 25,0 | 36,0 

















46 


' GEBRÜDER UFER / Stahle, Werkzeuge, Mafchinen / KARLSRUHE (Baden) 


Art. Nr. 859 
Laufkatzen, ohne Hebezeug 





Figur 1 Figur 6 


einrollig, mitmecdanifhem Vorfchub zweirollig, ohne medhanilhem Vor- 
oben auf dem Träger laufend fchub oben auf dem Träger laufend 





Figur 2 Figur 8 
auf unterem Trägerflanfch faufend zweirollig oben auf dem Träger 
ohne medanilhem Vorfchub laufend, mit Rädervorgelege-Vor- 


[hub (leichter Laff-Transport) 








Figur 3 
(Der eingehängte Flafhenzug Die Preife verftehen fih ohne die notwendigen Transportketten und 
gehört nicht zur Laufkatze) find letztere in der unterften Zeile befonders aufgeführt. 

Tragkraft ©... ©2222... kg | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 | 10000 
Preis Figur 1 mit Bewegungsvorrihtung . . . . . . Mk. 

Gewidt . . 2.2... ca.kg| 2 30 34 40 54 62 74 
Preis Figur 1 ohne Bewegungsvorrihtung . . . . . Mk. 

Gewiht .......cakg| 18 22 26 34 50 56 60 
Preis Figur 2 ohne Bewegungsvorrihtung . . . . . Mk. 

Gewiht ....... cakg| 1 19 27 35 54 65 77 
Preis Figur 3 mit"Bewegungsvorrihtung . .2..2..Mk 

Gewiht . ......ca.kg| 25 31 37 47 68 83 1105 | 135 | 160 | 180 
Preis Figur 6sohne Bewegungsvorrihtungg . . . . Mk. 

Gewiht . ......ca.kg| 26 38 46 60 70 85 ‚100 
Preis Figur 8 mit Bewegungsvorrihtung . . . . „ Mk. 

Gewiht .......cakg| 3 40 50 64 82 | 100 | 120 | 130 |, 170 | 220 
Preis des Ifd. m Kette für die Fortbewegung . . . . Mk. 


























Bei Beltellungen bitten wir das in Frage kommende Träger-Profil anzugeben. Preife verfiehen fih für Katzen, 
die auf normalen Trägern laufen. Abnormale, z.B. Grey-Träger ulw. bedingen einen Aufpreis. 
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Artikel Nr. 860 


Laufkatzen 


mit eingebautem Schraubenhebezeug 


Nebenftehende Abbildung zeigt diefe Laufkatzen mit mecdanilhem Vor= 
[hub und auf dem unteren Flanfh eines Trägers faufend. Die Katzen werden, 
wie aus der unten befindlichen Preistafel erfichtlih, auch ohne medhanifhen Vor- 
(hub und auf dem oberen Flanfh des Trägers laufend geliefert. 

Das Hebezeug ift genau daslelbe, wie bei den Schraubenflafchenzügen. 





Bei den Laufkatzen 5oo’kg Tragkraft hängt die Laft an einem Ketten- 
firang, diefelbe hat allo kein Ulntergehänge, wie es die Abbildung zeigt. 
Diefe Katzen werden auch [o gebaut, daß fie zwifhen 2 C-Eifen auf den 


unteren Flanfhen laufen. 








Preife Preife für ı m Mehrhub 


Gewidt 
bei 3 m Laufbahnhöhe Handkette 


bei 3m Laufbahnhöhe 
Tragkraft ohne mit ohne mit Lafikette öline | mit 
Fahrvorrihtung Fahrvorrichtung Vorfhub 

kg Mark Mark ca. kg ca. kg Mark Mark | Mark 
500 50 60 
1000 65 70 
1500 80 90 
2000 115 125 
3000 130 160 
4000 —_ 210 
5000 _ 250 
6000 — 310 
7500 _ 380 
10000 _ 470 














Mehrpreis, wenn die Katzen auf dem oberen Trägerflanfh laufen, °/, 
Bei Beftellung bitten wir das in Frage kommende Träger-Profil anzugeben. 
Preife verftehen fih für Katzen, die auf normalen Trägern laufen, Abnormale, z.B. Grey-Träger ulw. 


bedingen einen Aufpreis 
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Laufwinde m. Rundgliedkette als Lafiorgan Laufwinde m. Gallfher Kette als Laftorgan u. 2 Gefhwindigkeiteh durch Räderüberfetzung 


Hauptmaße, Gewichte und Preife 


00 isn ei 
Höchft-Tragkraft . . . 222020... kg | 1000 [ 2000 [3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 25000 | 30U00 
Verluchslaft . . . kg | 1500 | 3000 | 4500.| 6000 | 7500 | 9000 | 10000 | 15000 | 15000 20000 | 25000 | 25000 | 30000 


Spurweite v. Innenkante zu Innenk. Lauffch. mm | 340 | 420,| 480 |\550 | 550| 630| 630] 670, 760| 860 1040 | 1140| 1140 
Abftand der Kettenräder v. Mitte der Winde mm | 500.550 600 | 650! 650! 7501 750! 750) 8001 880| 1125| 1200| 1200 
Höhe v Oberkante Lauffch.b.z.höchft. Punkt mm | 250| 2%0| 355 | 375| 375| 415| 465) 465| 560] 636| 995) 1050| 1050 


Abftandv.OberkanteLauffch.b.MitteHaken mm | 350 |_450F 450 | 550 | 575 655 | 700) 700) 7001 800] 850! 1000 | 1000 


Abftandv.Oberkante Laufich.b. Mitte Haken mm | 99T] SEal A] MT SL 


Ausführung mit Rundgliedketten 





Gewicht derLaufwinden m. Ketten f.3 m 

Laufbahnhöhe. . . 2... „etwakg |135 1160 | 190 260 1290 [345 | 410 | 700 _ — - — — 
Gewicht d. Ketten f.ım vergrößert. Hub „_kg 55 75 95 125 14 | 16,5) 185| 25 _ — _ —_ _ 
Preis einfchl.Kettenf.3mLaufbahnhöhen Mk. 
Preis derKetten f.ImvergrößertenHub Mk. 


Ausführung mit Gallfcher Gelenkkette als Laltorgan 


Gewicht der Laufwinden m. Ketten f.3m 

Laufbahnhöhe . . . . . . ietwakg | — | — _ —_ —_ = —_ 600 700 900 | 1500 | 1950 | 2200 
Gewicht d.Kettenf.imvergrößer. Hub „ ke] —- | — | - | = 1m | E= 36 42 65 70 | 100 | 120 
Preis einfhl.Kettenf.3mLaufbahnhöhe Mk. 
Preis der Kettenf.ım vergrößertenHub Mk. 


Preis derKettenf.amvergrößertenflub Mk. | 1 | 11 











Preis für je 100 mm größeren Abftand 
der Kettenräder . . . 2.2.2... Mk. 
Preis d. zweiten Hubgelhwindigk. durch 
Anordn. eines zweit. kleineren Hand- 
rad. einfchl. Kettef.3 m Laufbahnhöhe Mk. 
Preis f. Anordnung eines Stirnrädervor= 
geleges zur Erzielung einer zweiten 
größeren Hubgefchwindigkeit einfcl. 


Kette für 3m Laufbahnhöhe . . Mk. 
Preis einer Kettenfangvorrihtung für 
Gallfhe Kette Mk. 


Mehrpreis, w. Hak. aufStahlkug. gelag. Mk. 
Preis der Handkette zur zweiten Hub= 
gefhwindigkeit für ı m Hub mehr. Mk. 


Alle Laufwind. v. 40ookganabw.werd. ohne Stirnräd.-Vorgel:f. denVorchub gelief. / Auf Wunfc werd. diebeid. Antriebräd. aufeine Seite gelegt. 
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Art. Nr. 862 


Laufkrane für Handbetrieb 


zur Bedienung mittelft endlofer Ketten von unten. 


a 


( 
8 


a \2] 


Bene 





Obiger Laftkran ift einer der neuelten Ausführungen zur Bedienung mittelft endlofer Ketten vom Fußboden. — Die Haupt- 


Träger beftehen aus T-Eifen, welche mit den beiden aus kräftigem Formeilen 'hergeftellten Kopfftüken durh fiarke Knotenblehe in 
forgfältigfter Weile verbunden find. Die fauber gedrehten Laufräder werden‘ auf Wunfh fowohl für Flaceilenfhienen, als auh für 


Eifenbahnfhienen eingerichtet und ftets doppelleitig gelagert. 


fofe auf ihren Achfen, wodurch ein Ecken des Kranes und damit unnötige Reibung vermieden wird. 


Preife und Gewichte der Laufkranwagen ohne Laufwinden 


Die Zahnräder find an die Laufräder angegolflen, 


letztere laufen 





Tragkraft 





Spannweite von Mitte zu Mitte Lauffdiene . 


. kg | 1000 





2000 | 3000 


Die Preife verftehen 


4000 


5000 


6000 | 7500 | 10000 


fih mit Handketten für eine Entfern 
Lauffhiene bis zur Sohle von 5 m 


12500 


15000 


20000 





ung von Oberkante- 





Am 


ae 
6, 
4 
8 
Gr 
0 


ER 


11. 
12, 


4 


14 „ 


Preis Mk. 
Gewicht etwa kg 
Preis Mk. 
Gewicht etwa kg 
Preis Mk. 
Gewicht etwa kg 
Preis Mk. 
Gewicht etwarkg 
Preis-Mk. 
Gewicht etwa kg 
Preis Mk. 
Gewicht etwa kg 
Preis Mk. 
Gewicht etwa kg 
Preis Mk. 
Gewicht etwa kg 
Preis Mk. 
Gewicht etwa kg 
Preis Mk. 
Gewicdt etwa kg 
Preis Mk. 
Gewicht etwa kg 
Preis Mk. 
Gewicht etwa kg 


Mk. | 





525 | 610 | 700 


640 | 750 | 850 


750 ı 925 | 1025 


865 | 1125 | 1250 


1050 | 1300 | 1500 


1275 | 1570 | 1725 


1460 | 1765 | 1950 


1690 | 2025 | 2375 


2775 





1950 | 2375 
— | 2925 | 3250 


3850 








925 
1100 
1300 
1525 
1750 
2100 


2450 


2775 | 


3175 
3675 


4350 





| | | 


Preife auf Anfrage. 


50 





1200 
1375 
1575 
1800 
2000 
2300 
2650 
3200 


3700 


4250 | 


4900 
5700 


1300 | 1350 | 1500 


1500 | 1650 | 1800 


1800 2150 


2100 2600 


2400 3000 


2750 | 3100 | 3500 


3050 | 3500 | 3900 


| 3450 | 3850 | 4350 


4000 | 4450 | 4950 


4600 | 5100 | 5650 


5250 | 5800 | 6800 


5900 | 6450 | 7550 











Die durh Umrandung nach unten abgetrennten Krane erhalten feitlihes Sprengwerk. 
Die Krane, bei welchen die Gewichte nicht ausgefüllt find, erhalten Träger in Gitterkonftruktion. 
Mehrpreis, wenn mit unferer Sonder=-Kugellagerung, die einen [pielend leichten Gang bei voller Belaftung bewirken: 


| | | 





Diefe Krane werden bis zu einer Tragkraft von 50000 kg und Spannweite bis 30 m geliefert, 


1900 
2250 
2600 
3000 
3450 
3950 
4450 
5050 
5650 
6700 


7200 





2250 
2600 
2950 
3450 
3950 
4550 
5100 
5500 
6600 


7100 





| 


2650 
3050 
3500 
4000 
4600 
5600 
6100 
6600 
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Schraubenwinden 


Art. Nr. 846 
na mit Doppelfpindel 


Die Winden Art. Nr. 846 find ganz aus Stahl hergeftellt. Bei Art. Nr. 847 befteht der Körper aus Stahlguß, Horn 
und Spindel aus S.-M.-Stahl,; Gewinde auf Spezialmalchinen gelchnitten. Horn felt. 

































































Durchmeller n | 
: Höh Hub 
Trag- der Spindeln er R Gelamt- r Gewicht Preis 
kraft obere untere | minimal | maximal Auib Oberlpind. Unterlpind. der Winde 
ca. kg ca.mm | camm | ca.mm | ca.mm | ca.mm | ca.mm ca. mm ca. kg Mk. 
8000 56 | 95 | ..280 590 310 160 150 26 
12000 60 100 285 595 310 160 150 30 
16000 65 110 290 | 600 1: »310 160 150 36 
20000 70 120 300 | 610 31u 160 150 45 
25000 75 130 310 620 310 160 150 52 
30000 80 140 320 630 310 160 150 58 
Durchmeller n | 
2 | Höh Hub 
Trag- der Spindeln Bi} ° Be: Gelamt- $ Gewicht | Preis 
kraft obere | untere minimal | maximal hub |Oberfpind.| Unterfpind. der Winde 
ca.kg. |ca.mmjca.mm| ca. mm | ca.mim | ca.mm | ca. mm ca. mm ca. kg Mk. 
8000 51 85 133 260 127 72 55 15 
8000 51 85 229 594 | 305 170 135 22 
8000 51 | 85 | 305 737 432 242 190 28 
mit Ratfhe 
Alla Schraubenwinden 
HH «Bauwinden) 





Körper und Horn aus Gußeifen. Spindel aus Schmiedeeilen, Gewinde auf Spezialmalhinen ge= 
fchnitten, Horn drehbar und durhlodht. Winden mit und ohne Handgriffe lieferbar. Normale Ausführung 
ohne Handgriffe, 














Tragkraft | Spin- | Höhe Preis der Winde Preis für die 
für del Fuß- Hub | Ge- | „, Normal» m.Rotguß Griffe | 'Ratfch 
> Fa. Six | . 1 . au . = 
runs ar größe atimal | mag ) | wicht ausführung murter e: e g. e 
Ca) kg |ca.mm| ca.mm | ca. mm | ca. mm |ca.mm| ca. kg Mk. Mk. Mk. | Mk. 
10000 50 230x230) 400 590 190 25 
12000 50 ,230x230| 400 590 190 27 
20000 | 65 |260%260 , 480 620 190 38 
30000 85 |280Xx280 | 460 660 200 58 
35000 90 [310x310 | 580 900 320 67 


























!) Bei Abnahme größerer Mengen werden Schraubenwinden in jeder gewünfchten Spezialausführung geliefert. Man verlange Spezial- 
offerte unter Binfendung einer Zeichnung. 


2) Schraubenwinden werden regulär ohne Rotgußmutter und ohne Handgriffe geliefert. Falls Ausführung mit Rotgußmutter gewünfdht 
wird, muß in der Beftellung ein Zufatz gemacht werden. 


%) Falls Schraubenwinden mit Handgriffen gewünfcht werden, muß dies bei der Beftellung angegeben werden. 
*) Falls Schraubenwinden mit Ratliche gewünfcht werden, muß dies extra angegeben werden. 
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Art. Nr. 849 Art. Nr. 850 


Hand= 


Kabelwinden 


mit einfacher oder doppelter 
Räderüberletzung, 

mit [chmiedeeilernen Seiten- 

teilen, mit Trommel f. Draht- 

leil, Hanfleil oder Kette, mit 

Bandbremfe. — Befte Winde 
für Bauzwece! 

Leicht verletzbar, da ver- 
hältnismäßig geringes 

Eigengewicht. 
















































































































































































































Ausführung mit doppelter Überletzung. 


Ausführung mit einfacher Überfetzung. 
’ i Die Bremfe ift auf der Vorgelegewelle angeordnet. 


Der Trommelrand ift als Bremsfcheibe ausgebildet. 


































Der Trommelrand ift als Die Bremle befindet fih auf 

Bremsfcheibe „ausgebildet der Vorgelegewelle 
Grobenst areas Euer ame 4 2 3 4 5 6 7 8 
Überletzung: \ u. una ann ae ee einfach doppelt 
Zugkraft unmittelbar an der Trommel . . . 2 2 2.2222 222. kg] ‚600 | 1000| 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 5000 
Zugkraft in Verbindung mit srolligem Flalhenzug (z und zRollen) . . kg] 2400 | 4000 | 4000 | 6000 8000 |12000 116000 20000 
Durcmeller der Trommel oo rn nn 2.2... mm| 175-200 | 200 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 
Durchmeller der Trommelränder . . > 2 2 2 2 222222... mm| 850 | 360 | 360 | 420 | 450 | 460 ı 460 520 
Länge der Trommel zwilhen den Rändern. . . 2. 2 2.2.2.2... . mm| 335.) 450 450 | 520 | 595 760 760 | 800 
Seildurchmeller . 2 ann ns „mm 12 16 16 18 | 20 22 26 28 
Aufgewickelte Seillänge bei einem Trommelauffhlag .. . . . .etwam 16 19 19 19 22 29 27 30 
Ganze aufzuwicelnde Seillänse . 2 2 Yan nn. „etwa m| 160 | 124 | 124 169 195 | 205 | 138 | 148 
Kurbeldruk zum Heben der Hödhlilat . . . 22 .2.2..2.... „etwa kg 36 5 21 31 40 44 61 a 
Hub der Laft bei einer Kurbelumdrehung . . . . . . . . . „etwa mm| 97 | 102 37 37 35 29 31 32 
Entf. der Schraubenlöcher voneinander: a) (enkreht zur Trommel / , .mm| 410 | 545 545 , 560 | 640 | 850 | 800 800 

b) wagereht zur Trommel “,.. mm| 560 684 684 ı 788 | 905 | 1112 | 1057 | 1182 

Gewicht in Normalausführung . . . 2 2 2 2222... „etwa kg| 133 | 184 | 206 | 277 | 380 570 ı 765 | 874 
PREIS per Stük . . . . . IN, ME, 





Gegen Mehrpreis kann die Winde äegenäber der Nosgalässführund mit Bandbremfe geliefert werden: mit Laufrollen und mecanilhem 
Vorfhub — mit Lagern — mit Metallbüchlen — mit Löfungsbremfe — mit Sicherheitskurbel und Gefchwindigkeitsbremfe. 


Art. Nr. 851 Hand=Kabelwinden in [hwerer Ausführung 


mit [chmiedeeif. Seitenteilen, doppelter Überfetzung, m. Trommel f. Drahtfeil 








Art. Nr. 852 


Der Trommelrand ift bei den 
Größen ı u.2 alsBremsfcheibe 
ausgebildet, bei den Größen 
3—5 befindet fih die Bremfe 
auf der Vorgelegewelle. 
Mehrpreife für abweichende 
Ausführung fiehe oben. 


















röße . 34 | 40 


Kurbeldr. zum Heben der Hödlftlaft kg 





Überfetzung . =. 2 2.2.2... doppelt Hub d.Laft bei einer Kurbelumdrehung| 42 | 44 | 46 | 40 38,6 
Zugkraft unmittelbar. a.d. Trommel kg 1500 12000 12500 [Entfernung der Schraubenlöcer für die | 
Durchmeller der Trommel . . . mm 320 | 350 | 350 | Befeftigung voneinander: | 
Durchmelfer der Trommelränder . mm! 510 | 550 ! 550 a) fenkreht z. Trommel etwa mm| 510 | 660 | 730 | 800 | 800 
Länge d. Tromm. zwifch. d.Rändern mm b) parallel zur Trommel etwa mm| 710 | 890 ‚1000 1075 11120 


Stärke des Drahtleils .... . .mm 
Aufgew. Seill. bei. ı Trom.- Aufl. m | 
Ganze aufzuwicelnde Seillänge . m 298 | 366 | 488 | 210 


Zubehörteile, wie Seile, Ketten, Lafihaken, Rücklaufgewichte, Tau= od. Drahtfeilkloben werden auf Wunfc geg. Sonderberechnung mitgeliefert 


Gewichtinnorm. Ausführungetwa kg| 205 | 375 | 480 | 651 | 750 
Dieis , . u 0 “a we won Me | 
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Art. Nr. 855 


Zimmermannswinden (Bauwinden) 
Trommel für Drahtfeil 


Mit drei Gefhwindigkeiten. Es wird gearbeitet: 
a) mit kleiner Überfetzung für fchwere Laften — ruhiger, fangfamer, gleich- 
mäßiger Gang, 
b) mit großer Überletzung für leichte Laften — [chnell auf- und abwärts 
fördernd; 
c) ohne Ueberfetzung; und ohne Betätigung der Kurbel für das fofortige 
Senken leerer Behälter, das Aufwiceln des Seiles ulw. 
Das Umfellen auf die einzelnen Gefchwindigkeiten erfolgt durh einfahen Druck 
auf den Hebel. — Geringes Eigengewicht. — Leiht an den Rüftbaum zu befeltigen. 
— Wirkungsgrad etwa 85°/,. — Einfhl. ı S-Haken, 4 Befeftigungsfhrauben mit 
Ketten. — Ganz aus Stahlguß. 



































Zugkraft unmittelbar an der Trommel . . vun... etwa kg | 450 
Trommeldurhmefler . . . 2 2 .2.. 22.20.20... etwa mm] 115 
Trommelranddurhmeller . . . . . 2 2 2 2 2 2222. etwa mm| 295 
Trommellänge . Te ee ss Vetwanmmli KO 
Stärke des Drahtleiles . 4 1... 2 el & 2... etwa mm 8 
Normale Drahtleillänge . . . . En u... jeiwa m 30 
een: > en Gang Sid ara. oe ER 
efamtüberletzung bei [hnellem Gang . . . . . en 5 e 
Hub bei einer Kurbelumdrehung bei fangfamem Gang . . etwa mm| 100 SS BE HB. een en ark 
Hub bei einer Kurbelumdrehung bei fchnellem Gang . . . etwa mm| 400 8 3 z : 
Gewicht der Winde NEL: ee u. etwake | 
Preis einfhließlih vorgenannter Zubehörteile... . .. Mk] 


Art. Nr. 856 


Sicherheits-Wandwinden 


für freifhwebende Laften, Warenaufzüge jeder Art ulw. 

Ausführungseinzelheiten: Triebwerk in ein ffaub- und öldicht gefchloflenes Ge= 
häufe ‚eingekapfelt, dadurh vollkommen gegen Verfhmutzen und Verftauben ge= 
fhützt. Das Triebwerk kann deshalb dauernd unter tadellofer Schmierung gehalten 
werden. Großer Trommeldurchmeller, daher große Seilaufnahme. Zuverläfliges 
Sperrgetriebe. Verftellbare Kurbel. Hoher Nutzeffekt infolge vorteilhafter Gelamt=- 
anordnung, fauberfter Ausführung aller Einzelteile und ausicließliher Anwendung 
von gefräften, in Oel oder Fett laufenden Zahnrädern. Geringlfter Seilverfcleiß, 
\ lange Lebensdauer. 

am Bedienungsweife: Aufwinden der Laft durh Vorwärtsdrehen der Kurbel. An= 

UM halten lanft und fioßfrei ohne Loslallen der Kurbel. Senken durch geringes zurüc= 

Die Abbildung gilt nur als allge- drücken der Kurbel (Nicht zurückdrehen). 
meines Schaubild und it für die _ 

Ausführung nicht bindend. 














































































































































































































Zugkraft unmittelbar ‘an der Trommel zn... etwa kg 150 250 500 1000 








Zugkraft bei lofer Rolle und befeftigtem Seilende t 22... etwa kg 300 500 1000 2000 
Trommeldurchmeller "2 oo oo , etwa mm 100 350 350 410 
Trommellänge , . a I 5 na en Aa 00.2. etwa mm 125 100 125 125 
Seilaufwiklung in-einer Lage . . 2 2 2 2 or 2 2 2 2 2. etwa m 6 12 12 12 
Seilaufwiklung im Ganzen . . . 2. 2 2 2 2 2 2 2 2 2. etwa m 40 50 50 50 
Drahtfeil-Durchmeller . rl. . efwa mm 6 7 10 12 
Lafthub bei einer-Kurbelumdrehung . . . 2 2 2 2 222.2. etwa mm 300 140 70 37 
Kurbeldruk bei Hödhftlat . . 2 ee er ee ke 15 15—20 15—20 15—20 
Senkgelhwindigkeit je Sekunde . . 2 2 2 2 Er 2 2 2 2 2. etwa m 80 55 30 17- 
Gewicht der Winde . . 2 oo oo rn rn nn... etwa kg 60 100 140 160 
Preis der Winde für 1=leiligen Betrieb . . . . 2. 2 2 2 20. Mk. 

Preis der Winde für 2=feiligen Betrieb . . . 2 2 2 2 2 2 2. Mk 
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Schrauben-Flalchenzüge 


Diefe Schrauben-Flafhenzüge haben fich wegen ihrer vorzüglihen Bauart und ab[olut fiher wir= 
kenden Bremfe [ehr [nell eingeführt. 

Zu nadftehender Tabelle bemerken wir, daß der zo0-kg-Schraubenzug ohne Unterflafhe iund die Züge 
von 10000 kg an aufwärts, wenn nicht anders beftellt, ftets mit Galliher Kette geliefert werden. 

Jeder Flafchenzug wird vor Verlaflen der Fabrik mit der 1'/, fahen Maximallaft geprüft. 

Die Kettenführungen find falloniert, [o daß fih die Hand- und Laftketten nicht verdrehen können. 
























































Art. Nr. 857 Art. Nr. 858 
Preife der Züge mit Rundgliedkette 
als Laftorgan 
Preis Mehrpreis Mehrpreis | Gewicht ur Et 
3 Tragkraft | mit Ketten | für ı m Hub für ı m Hub mit {kn Alb | ı m Hub 
für 3m Hub | Lafikette | Handkette |3 m Hub| Laftkette | Handkette 
kg Mk. Mk. Mk. ca. kg ca. kg | ca. kg 
300 22 15 1,2 
500 25 1,5 1,2 
1000 35 3,0 12 
1500 45 4,0 12 
2000 63 5,9 2 
3000 75 6,0 1,2 
4000 100 9,0 1,6 
5000 125 11,0 1,6 
6000 155 13,0 1,6 
7500 180 15,0 1,6 
10000 240 23,0 1,6 
Art. Nr. 858 
Preife der Züge mit Gallfcher Kette als Laftorgan 
und mit Rundglied-Handkette 
10000 270 33 1,6 
12500 345 39 1,6 
15000 440 50 1,6 
20000 775 65 1,6 
Art. Nr. 859 
Handkettenräder 
zu Schrauben-Flafchenzügen 
Aeußerer Durchmefler . . zirka mm | 160 160 | 205 | 250 ı 300 | 370 | 370 | 450 | 450 | 450 560) 645| 800 
Für Schraubenzüge von Tragkraft in kg | 500 | 1000 | 1500 | 2000 3000 4000 5000 E. 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 
Preis . . . Mk. | : | | 
Gewiht . 2.2.2 2.0.% Pr 2,5 | .,2,5 3,5 4,5 9,0 | 90 1140 | 14,0 | 14,0 | 18,0 | 25,0 | 36,0 
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Art. Nr. 859 
Laufkatzen, ohne Hebezeug 





Figur 1 Figur 6 


einrollig, mitmecdanilchem V orfhub zweirollig, ohne medhanifhem Vor- 
oben auf dem Träger laufend fhub oben auf dem Träger laufend 





Figur 8 
auf unterem Trägerflanfch laufend zweirollig oben auf dem Träger 
ohne medhanilhem Vorfhub laufend, mit Rädervorgelege-Vor- 


[hub (leichter Lalt-Transport) 














Figur 3 
(Der eingehängte Flafchenzug Die Preife verftehen fich ohne die notwendigen Transportketten und 
gehört nicht zur Laufkatze) find letztere in der unterften Zeile befonders aufgeführt. 

Teaakralt . .. 2». 22220. kg | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 | 10000 
Preis Figur 1 mit Bewegungsvorrihtung . . . . . „Mk. 

Gewiht . ......ca.kg| 2 30 34 40 54 62 74 
Preis Figur 1 ohne Bewegungsvorrihtung . . . . . Mk. 

Gewidt ee 18 22 26 34 50 56 60 
Preis Figur 2 ohne Bewegungsvorrihtung . . . . . Mk. 

Gewidt . . ..... cakg| 10 19 27 35 54 65 77 
Preis Figur 3 mitBewegungsvorrihtung . 2.2. Mk. 

Gewiht . . 2.2... ca.kg| 25 31 37 47 68 83 105 135 | 160 180 
Preis Figur 6sohne’ Bewegungsvorrihtung . . . . Mk. 
Preis Figur 8 mit Bewegungsvorrihtung . . . . „ Mk. 

Gewiht . ......ca.kg| 3% 40 50 64 8 | 100 , 120 | 130 | 170 | 220 
Preis des Ifd. m Kette für die Fortbewegung . . . . Mk. 

















Bei Beftellungen bitten wir das in Frage kommende Träger-Profil anzugeben. Preife verftehen fih für Katzen 
die auf normalen Trägern laufen. Abnormale, z. B, Grey-Träger ulw. bedingen einen Aufpreis. 


4 
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Artikel Nr. 860 


Laufkatzen 


mit eingebautem Schraubenhebezeug 


Nebenftehende Abbildung zeigt diefe Laufkatzen mit medhaniflhem Vor- 
[hub und auf dem unteren Flanfh eines Trägers Taufend. Die Katzen werden, 
wie aus der unten befindlichen Preistafel erfichtlih, auch ohne medhanifhen Vor- 
(hub und auf dem oberen Flanfch des Trägers laufend geliefert. 

Das Hebezeug ift genau dasfelbe, wie bei den Schraubenflafchenzügen. 

Bei den Laufkatzen 5oo’kg Tragkraft hängt die Laft an einem Ketten- 
firang, diefelbe hat allo kein Untergehänge, wie es die Abbildung zeigt. 








Diefe Katzen werden auc [o gebaut, daß fie zwifhen 2 C-Eilen auf den 


unteren Flanfhen laufen. 





Preife Gewicht Preife für ı m Mehrhub 
bei 3 m Laufbahnhöhe bei 3 m Laufbahnhöhe Handkette 
Tragkraft ohne mit ohne | mit Lafikette line mit 
Fahrvorrihtung Fahrvorrichtung Vorfhub 
kg Mark Mark ca. kg | ca. kg Mark Mark | Mark 
500 50 60 
1000 65 70 
1500 80 90 
2000 115 125 
3000 130 160 
4000 — 210 
5000 _ 250 
6000 E= 310 
7500 _ 380 
10000 E= 470 














Mehrpreis, wenn die Katzen auf dem oberen Trägerflanfh laufen, °/, 
Bei Beftellung bitten wir das in Frage kommende Träger-Profil anzugeben. 
Preife verftehen fih für Katzen, die auf normalen Trägern laufen, Abnormale, z.B. Grey-Träger ulw. 


bedingen einen Aufpreis 
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Arınısci  Laufwinden mit eingebautem Schrauben-Hebezeug 


N (ESS 
































a 


a 


Jill 


Laufwinde m. Rundgliedkette als Lafiorgan Laufwinde m. Gallfher Kette als Laftorgan u. 2 Gelhwindigkeiten durch Räderüberfetzung 


Hauptmaße, Gewichte und Preife 





FE. EEE = SEHERE 200. :.:2aamnlas Snccu: “& ker nee ee 
Föchli-Tragkraft _ . . . . . __. . kg ]1000] 2000] 300040007 500016000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 
Verluhslat . . . . kg | 1500 3000 | 4500.| 6000 | 7500 | 9000 | 10000 | 15000 | 15000 | 20000 | 25000 | 25000 |30000 


Spurweite v. Innenkante zu Innenk. Lauffh. mm | 340 420.| 480 550| 550| 630) 6301 670| 760) 8601| 1040|. 1140 | 1140 
Abftand der Kettenräder v. Mitte der Winde mm | 500 ,-550 |»600 | 650 | 650 | 750 750: 750! 800! 880, 1125| 1200| 1200 
Höhe v. Oberkante Lauffch.b.z.höchft. Punkt mm | 250 | 270| 355 | 375| 375| 415| 4665| 465 560 | 636| 995 | 1050 | 1050 
Abftandv.Oberkante Lauffch.b.MitteHaken mm | 350. 450. 450 550 | 575 | 650 700 700 700 800 850 | 1000 | 1000 


Ausführung mit Rundgliedketten 


Gewicht der Laufwinden m. Ketten f.3 m 

Laufbahnhöhe . : 2 2... „etwakg |135 1160 |190 |260 |290 | 345 410 | 700 —_ 
Gewicht d. Ketten f.ım vergrößert. Hub ,‚,_kg 55) 75] 9,5! 12,5) 14 | 16,5) 185| 25 = ae — = _ 
Preis einfhl.Kettenf.3mLaufbahnhöhe Mk. 
Preis derKetten f.ImvergrößertenHub Mk. 


PreisderKetteni, ImvergroberteniiuD Ch | 1112121 — 


Ausführung mit Gallfher Gelenkkette als Laftorgan 


Gewicht der Laufwinden m. Ketten f.3m 

Laufbahnhöhe . . . . . . „metwakg | — | — _ —- || — 600 | 700 | 900 | 1500 | 1950 | 2200 
Gewicht d.Kettenf.imvergrößen Hub „ ks| —-— | — | - | - 1—- | —_ 36 42 | 6 70, 100 | 120 
Preis einfhl.Kettenf.3mLaufbahnhöhe Mk. 


Preis der Ketten f.ım vergrößertenHub Mk. 


Preis für je 100 mm größeren Abftand 
der Kettenräder . . . . 2 2... 
Preis d. zweiten Hubgelhwindigk. durch 
Anordn. eines zweit. kleineren Hand- 
rad. einfchl.Kettef;3 m Laufbahnhöhe Mk. 
Preis f. Anordnung eines Stirnrädervor=- 
geleges zur Erzielung einer zweiten 
größeren Hubgefchwindigkeit einfhl. 





Kette für 3m Laufbahnhöhe . _. Mk. 
Preis einer Kettenfangvorrichtung für 
Gallfhe Kette . Mk 


Mehrpreis, w. Hak. aufStahlkug. gelag. Mk. 
Preis der Handkette zur zweiten Hub- 
gefhwindigkeit für ım Hub mehr. Mk. 


Alle Laufwind. v. 40ookganabw.werd. ohne Stirnräd.-Vorgel.f. denVordub gelief. / Auf Wunfch werd. die beid. Antriebräd. aufeineSeite gelegt. 
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Obiger Laftkran ift einer der neueften Ausführungen zur 


Art. Nr. 862 


Laufkrane für Handbetrieb 


zur Bedienung mittelft endlofer Ketten von unten. 


; 


m 
Y 
(J 
N 
(N 
() 


Ö 
Ö 
N) 
Ö 
Ö 
Ö 
Ö 
ö 





Bedienung mittelft vendlofer Ketten vom Fußboden. — Die Haupt- 


Träger beftehen aus T-Eifen, welche mit den beiden aus kräftigem Formeifen 'hergeltellten Kopfftüken durh fiarke Knotenblehe in 
forgfältigfter Weile verbunden find. Die fauber gedrehten Laufräder werden‘ auf Wunfh lowohl für Flaceifenfhienen, als auch für 


Eifenbahnfhienen eingerichtet und ftets doppelleitig gelagert. 


fofe auf ihren Achfen, wodurch ein Ecken des Kranes und damit unnötige Reibung vermieden wird. 


Preife und Gewichte der Laufkranwagen ohne Laufwinden 


Die Zahnräder find an die Laufräder angegoflen, letztere laufen 





Tragkraft 





Spannweite von Mitte zu Mitte Lauffciene . 


. kg] 1000 
| Die Preife verftehen 


2000 | 3000 


4000 | 5000 | 6000 | 7500 | 10000 


Lauflhiene bis zur Sohle von 5 m 


fih mit Handketten für eine Entfern 


12500 


15000 


20000 





ung von Oberkante- 





Am 


Ir 
DB ; 
ey 
8; 
I 
0 


(#4 


il, 
12 [2 


Preis Mk. 
Gewicht etwa kg 
Preis Mk. 
Gewicht etwa kg 
Preis Mk. 
Gewicht etwa kg 
Preis Mk. 
Gewicht etwa.kg 
Preis-Mk. 
Gewicht etwa kg 
Preis Mk. 
Gewicht etwa kg 
Preis Mk. 
Gewicht etwa kg 
Preis Mk. 
Gewicht etwa kg 
Preis Mk. 
Gewicht etwa kg 
Preis Mk. 
Gewicdt etwa kg 
Preis Mk. 
Gewicht etwa kg 
Preis Mk. 
Gewicht etwa kg 


Mk. | 


1050 
1275 
1460 


1690 





1950 


525 | 610 | 700 
640 | 750 | 850 
750 ı 925 | 1025 
865 | 1125 | 1250 
1300 | 1500 
1570 | 1725 
1765 | 1950 
2025 | 2375 


2375 2775 





— | 2925 | 3250 


3850 








| | 


925 | 1200 | 1300 | 1350 | 1500 


1100 | 1375 | 1500 | 1650 | 1800 


1300 | 1575 | 1800 | 2000 2150 


1525 | 1800 | 2100 | 2350 | 2600 


1750 | 2000 | 2400 | 2700 | 3000 


2100 | 2300 | 2750 | 3100 | 3500 


2450 | 2650 | 3050 | 3500 | 3900 


2775 | 3200 | 3450 | 3850 | 4350 


3175 | 3700 | 4000 | 4450 | 4950 


3675 | 4250 | 4600 | 5100 | 5650 


4350 | 4900 | 5250 | 5800 | 6800 


— | 5700 | 5900 | 6450 | 7550 

















Die durh Umrandung nah unten abgetrennten Krane erhalten feitliches Sprengwerk. 
Die Krane, bei welchen die Gewichte nicht ausgefüllt find, erhalten Träger in Gitterkonftruktion. 
Mehrpreis, wenn mit unferer Sonder-Kugellagerung, die einen [pielend leichten Gang bei voller Belaftung bewirken: 


| | | | 


Preife auf Anfrage. 


1900 
2250 
2600 
3000 
\ 3450 
3950 
| 4450 
5050 
5650 
6700 


7200 





Diefe Krane werden bis zu einer Tragkraft von 50000 kg und Spannweite bis 30 m geliefert. 





| 


2250 
2600 
2950 
3450 
3950 
4550 
5100 
5500 
6600 


7100 





2650 
3050 
3500 
4000 
4600 
5600 
6100 


6600 
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Art. Nr. 863 
Bockkran 


mit auf den oberen Trägern fahrbarer Laufwinde 


EEE 


) 
| 





Diefe Bodikrane eignen fih vorzüglih zum Be- und Ent=- 
laden von Fuhrwerken, [owie zum Stapeln von Baumaterial und 
fonftigen Gegenftänden. Sie werden fowohl feftfiehend als auch 
fahrbar, im letzteren Falle entweder auf Gleis oder auf gewöhn- 
lihem Fußboden laufend, gebaüt; 

Die Abbildung zeigt die Krane mit Lenkrädern zum Ver- 
fahren auf gewöhnlihem Fußboden. 
ein leichtes Lenken und Fahren nach jeder Richtung hin. 


die 


Diefe Lenkrollen gelftatten 


Die nacftehende Preistabelle gilt 


für Krane ohne 


Laufwinde; 


Preile der Laufwinden fiehe Seite 47 


Spannweiten im Lichten 



































Tragkraft | Lihte Höhe 

= = 4m 5m 6m 7m 8 m 9 m 10 m 
en | . | I 1000 1150 1325 1550 1750 1950 2175 
= | . | nn 1110 1300 1500 1700 2000 2250 2300 
ee | i | . 1350 | 1500 1800 2075 2350 2650 3100 
Re | i | NS, 1600 1825 2075 2350 2600 3050 3400 
en | r en . 2050 2400 2750 3100 3500 3800 
| r ei u 2300 2750 3150 3550 4000 4450 
en | ä et 2550 2950 3450 3900 4450 4900 


























Preife verftehen fih für die Krane, wenn dielelben auf Gleis, oder auf gewöhnlichem Boden laufen, allo entweder mit Schie= 


nenrädern oder Lenkrollen. 


Wenn diefe Krane feftftehend auf Fundament, gewünfht werden, [o ermäßigen fich die Preife um Prozent, wobei 


die Fundamentihrauben mit zur Lieferung gehören, 
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Art. Nr. 864 


Dreibäume 


Die Dreibäume werden ganz von Eifen 

ausgeführt und find zufammenlegbar. Die 

Stützen find aus gewalzten Rohren her- 

geftellt, [o daß diefe Hebezeuge wegen 

ihres geringen Gewichtes leicht beweglic 
find. 


Der obere Kopf und die beweglihen 
Füße find von Stahlguß. 


Der mitabgebildete Flafhenzug gehört 


























nicht mit zur Lieferung. 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































Preife der Dreibäume 














Tragkrai .. 2... kg] 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 
Länge der Stützrohre“. . .mm| 4000 4000 4000 4200 4200 
Gewidt . ... . ».Jjetwa kg 200 250 275 300 350 
Preis ohne Flafhenzug . . Mk. 

Art. Nr. 865 


Kranen- und Flafhenzug-Ketten 


für verzahnte Räder 

















Eifenlärke, 22 ......0mml 5 | 6 | 7 | 8 [9m | 11 [12w| 14 | 15% | 16%] 18 | 20 
Zulälfige Belaltung . . . 2.2.0... kg] 350 350 500 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3750 | 5000 
Gewicht für den laufenden Meter . . etwakg | 0,6 0,8 11 1,4 2 2:7 3 4,4 5,6 5,6 7,3 9 
Preis für den laufenden Meter ,„ , . . Mk. 


Diefe Ketten find fiets am Lager und können lofort geliefert werden. 
Kranenketten, gewöhnliche, in allen Stärken zu Tagespreilen. — Preife auf Anfrage. 
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aus beftem Patent-Gußftahldraht von 120 kg Feftigkeit pro qmm 


Art. Nr. 866 


Tabelle ı 


Drahtleile für Flalchenzüge 

















Durd- Anzahl Durd- en Reönunge- id ee Preis 
meller der meller fämte Be: er a pro Rollen- pro 100m Seil 
des Drähte der licher Sn et 100 m Durdh- Blank ink 
Seiles im Drähte Drähte bei 120 kg | Sei meller ank | verzinkt 
mm Seil mm qmm proqmm ca. kg mm Mk. Mk. 
3 49 0,30 3,4 408 3,5 55 
4 54 0,30 3,8 450 4 70 
5 54 0,40 6,7 820 7 90 
6 54 0,50 10,5 1270 10 110 
7 60 0,50* 11,7 1410 12 130 
8 72 0,50 14,1 1700 14 150 
9 126 0,50 24,6 2960 24 170 
10 168 0,45 26,7 3210 26 190 
11 168 0,50 32,9 3950 32 200 
12 210 0,49 39,4 4740 38 220 
13 210 0,53 46,2 5550 44 240 
14 294 0,51 59,9 7200 57 250 
15 294 0,55 69,6 8360 67 270 
16 294 0,59 80,2 9630 77 280 
17 294 0,62 88,4 10620 85 300 
18 294 0,66 100,5 12070 96 320 
19 294 0,71 116,1 13940 110 340 
20 294 0,74 126,4 15170 120 360 
21 294 0,77 136,7 16410 130 380 
22 294 0,80 147,5 17710 140 400 
24 294 0,85 166,6 20000 160 420 
26 294 0,90 186,9 22440 180 460 
28 294 1,00 230,7 27700 220 500 
30 294 1,10 279,3 33510 260 540 
32 366 1,00 287,3 34480 273 570 
34 366 1,10 347,7 41730 330 600 
36 366 1,15 379,9 45590 360 640 
38 366 1,20 413,5 49620 393 680 
40 366 1,350 485,6 57980 459 720 
42 456 1,20 515,2 61820 490 760 
45 504 1,20 569,5 68340 540 810 
48 504 1,30 668,2 79830 630 870 


























Sehr geringe Rollen- oder Trommeldurchmeller bedingen, um einen abnormalen Verfhleiß zu verhüten, Seile von 
außergewöhnlicher Gelchmeidigkeit. Die in diefer Tabelle angeführten Konftruktionen find fehr vorteilhaft bei 
derartigen Anlagen zu verwenden 


Einfpleißen von Kaufchen’ berechnen wir pro Stück mit Mk. 
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Tabelle 2 


Drahtleile für Krane 


aus beftem Patent-Tiegel-Gußftahldraht von 160 und 180 kg Feltigkeit pro qmm. 




















_ Quer- Recnungs- Ge- Trommel- e 
ne Er Fe (Anitt mäßige Brud- wicht bezw. “ 18 Seil 
ds D es Fre fämt- feftigkeit bei pro Rollen- pro m vei 
Seiles Tale Dräht licher 160 kg 180 kg 100 m Durdh-= blank Yersinkt 
im ® | Dräh Seil it 
1 rähte pro pro ei meller 
mm Seil mm qmm qmm qmm ca.kg mm Mk. Mk. 
4 72 0,35 6,9 1100 1240 6,6 100 
5 72 0,40 9,0 1440 1620 8,6 125 
6 114 0,40 14,3 2290 2570 14 150° 
7 114 0,45 18,1 2890 3260 18 175 
8 162 0,45 25,7 4110 4630 25 200 
g 198 0,45 31,4 5020 5650 30 225 
10 198 0,50 38,8 6200 6990 37 250 
11 222 0,50 43,5 6960 7830 42 275 
12 222 0,55 52,6 8420 9470 50 300 
13 222 0,60 62,6 10020 11270 60 325 
14 222 0,65 73,4 11740 13210 70 350 
15 222 0,70 85,4 13630 15330 81 375 
16 222 0,75 979 15660 17620 93 400 
17 222 0,80 111,4 17820 '| 20050 106 425 
18 222 0,85 125,8 20130 22640 120 450 
19 222 0,90 141,1 22570 25390 135 475 
20 222 0,5 , 1571 25130 28280 150 500 
21 222 1,00 174,2 27870 31360 166 525 
22 222 1,04 199 31840 35820 190 550 
24 288 1,00 296 36160 40680 215 600 
26 312 1,00 244,9 39180 44080 233 650 
28 366 1,00 287,3 45970 51710 273 700 
30 366 1,10 347,7 55630 62580 331 750 
32 366 1,20 379,6 60740 68330 361 800 
34 366 1,20 413,5 66160 74430 393 850 
36 366 1,30 4831 77300 86960 459 900 
38 366 1,40 559,9 89580 100780 532 950 
41 366 1,50 644,1 103060 115940 612 1025 
44 366 1,60 735,6 117700 132410 699 1100 
47 366 1,70 827,1 132340 148880 786 1175 
50 366 1,80 929,6 148740 167330 884 1250 
52 366 1,90 1035,7 165710 186420 984 1300 























Bei elektrifch angetriebenen Kranen und ähnlichen Anlagen finden Seile nach Tabelle 2 falt allgemein Anwendung. 


Einfpleißen von Kaufen berechnen wir pro Stück mit Mk. pro mm Seildurchmeller. 
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an sc  Drahtleilkloben 




















Abb. 4 Abb. 5 





Abb, ı Abb. 2 





Nacftehende Ausführungen find äußerft wichtig und daher genau zu beachten. 


Bisher ift in den Katalogen der verfchiedenen Hebezeugfabriken für Drahtfeilflafhenzüge die Belaftung für je ı Rolle angegeben 
worden und es wurde dem Verbraucher anheim geftellt, fich hiernach felbft die benötigten Drahtleilflafhenzüge zulammenzuftellen. 


Werden die Drahtleilrollen mit Metallbüchfen verfehen gewünlcht, [o erhöhen fih die Preife der Kloben um Oo. 
Bei Beftellung von vollfändigen Drahtleilflafhenzügen erhält fiets der obere Kloben eine Seilbefeftigungsöfe (fiiehe Abb. 5) 


Auf Wunfch ftelfen wir die richtigen Flafchenzüge zufammen, wenn uns der Verbraucher außer der Traglaft auch die 
Anwendungsart angibt. 













































































Tragkraft ... .....| 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 | 10000 | 12000 | 15000 | 17500 | 20000 
.®# | MittlererRollendurchmefler| 100 | 125 | 150 | 175 | 25. 250| 300 | 50| n| | -— | —-— | —- | - 
5 | Größter Seildurchmelfler , 8 10 12 14 18 20 24 26 28 30 | — 2 = F= 
Elm u... Mk 
DM |Gewidt . . . .„ etwakg 6 7 10 12 25 30 50 68 84 | 100 
= | MittfererRollendurhmefler| — | 100 | 125 | 150.) 175 | 200| 225| 30| 2755| 50| an| sol — | — 
© | Größter Seildurhmeller | — 8 10 12 14 16 18 20 22 26 28 30 | — = 
8 |Pres ........ Mk. 1 
N Gewidt . . . etwakg 9 10 13 19 28 | 33 | 46 60 ı 105 145 155 
.% | MittlererRollendurchmeller | — 100 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 2285| 250 | 275 | 300 | 350 | 450 
© Größter Seildurhmeller „| — 8 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30 
‘3 | Preis ea = ee Mk. ji 7) 
A |Gewiht . . . etwakg 12 12 14 19 25 36 50 60 77 104 140 200 ı 
= | MittlererRollendurchmeffer | — | — | 10 | 125 | 150 | 175 | 200 | 200 | 225 | 250 | 275 | 350 | 400 | 450 
‘5 | Größter Seildurchmeller _ —_ 8 10 12 14 16 16 18 | 20 22 26 28 30 
& |Pres ........ Mk. T T T 
S Gewidht . . . .„ etwakg 15 17 22 32 40 44 63 74 90 ı 180 | 230 | 270 
Die mit f bezeichneten Kloben erhalten an Stelle des Hakens einen Bügel laut Abbildung 4 
Mehrpreis, wenn diefe Kloben mit offenem Haken, %/, — Mehrpreis, wenn alle Kloben einen dreh= 
baren Ring laut Abbildung 5 erhalten, 0, 
Preife der einzelnen Rollen auf Anfrage. — Preile für Drahtleilkloben mit größerer Tragkraft auf Anfrage. 
Art. Nr. 868 Leitrollen 
Rollendurchmeller a .... mm 150 200 250 
Rillenbreite . . . .. m. 2... mm 28 36 40 
Traskrafi . 2. 2 2 2 een nenn. „ea ke 300 400 500 
BEN 2. en ae rk 2,6 5 72 
Preis per Stük.. . . ee a me en. MR, 
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Art. Nr. 869 
Zubehörteile 
für Kabelwinden, Flafchenzüge etc. 
Haken und Kugelgewichte 

Für eine Tragkraft von. . . . 2.2... . kg 150 300 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 

Für Kette von . . .... 2.2... mm Stärke 7—8 | 78 9,5 11 13 15 16,5 

Für Drahtfeil von ne ae mm Stärke 8 9 10 11 12 13 14 

Preis für Einfpleißen einer Kauflhe . . . . ..... Mk. 

Preis für Einfhweißen eines Hakens . . 2.2.2. Mk 

Preis eines Kugelgewichtes zum Herabziehen des unbe= 

lafteten Seil- oder Kettenhakens . . . . .. Mk 
Art. Nr. 870 
Leitrollen für Ketten oder Hanfleil 

Aeußerer Rolfendurhmefler . . . . 2..2...... mm 120 | 125 \-150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 350 
Für Kette von . . 2 2 2 2 2 2222... mm Stärke 5 6,5 8 95 11 12,5 14,5 16 17,5 19 
Für Hanfleil vn . . . 2. 2 2 2.2222. mm Stärke 19 22 25 32 38 45 50 57 63 70 
Preis einer Rolle mit Gehänge und Haken, Figur 3 Mk. 
Gewidt derlelben . . 2 2 2 2 2 2 nn non ea. kg 3,5 4,5 6 95 12 16 22 29 40 55 
Preis einer Rolfe, mit Gehänge und Haken, Figur 4 Mk. 
Gewicht derfelben . . 2 2 22 2 nn 2. ea. kg 4 5 7 10,5 13 17 23 32 43 58 
Preis einer einzelnen Rolle , . . $ DE Mk. 
Gewicht derfelben . . . . .. a ae 2 2,5: |”3D 5 7 9 11,5 19 25 33 





























Preife der Ketten Seite 52 


Art. Nr. 871 


Leitrollen für Drahtfeil 














Figur 3 Figur 4 

Für Kette oder Drahtleil Für Kette oder Drahtfeil 
Äußerer Rollendurhmeller . . . 2: 22 2 nn nn. 222... mm 125 | 150 | 175 | 225 | 250 | 275 | 300 
Für Drahtfeil vn 22 2 2 nn nn 22... „ mm Durchmeller 8 10 12 14 16 18 20 
Preis einer Rolfe mit Gehänge und Haken, Figur 3... . 2... Mk. 

Gewicht derlelben”. . . . 2: 22. Car Kg 5 6 85 |15| 15 20 25 
Preis einer Rolfe mit Gehänge und Haken, Figur 4 ....... Mk. 

Gewidt derlelben . . 2 2 Con e nenn. .  6a. kg 6 7. 95 13 17 23 28 
Preis einer einzelnen Rolle... 2. 2 2 nn nn nn MR. 

Gewidt derlelben . . . . ... : 2... ca. kg 1,5 2 2,8 4,6 5,5 8 9 




















Vorftehende Drahtfeilrollen find in der Rilfe nicht bearbeitet 
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Art. Nr.872 


Rollbandmaße 


16 mm breites la Leinenband 





Länge... .m5 10 15 20 25 30 40 50 
Preis per Stück Mk. 








Art. Nr. 873 
Federmaßftäbe 


ı Meter lang, 6 gliedrig, mit Federn und Endbefchlag . Preis per Stück Mk. 
2 Meter lang, 10 gliedrig mit Federn und Endbelchlag . Preis per Stük Mk. 


Artikel Nr. 874 Art. Nr.875 
Senklote von Eilen 


Gewicht ca. 200 300 400 500 Gramm Gewidt 260 300 360 Gramm 
Preis per Stück Mk. 


Preis per Stük Mk. 

























































































Art. Nr. 876 
Maurer- oder Steinhauerwinkel 


fählerne gleihmäßig ftark, fein poliert 

























































































Länge cm. 50 60 70 80 90 100 125 150 

































































Preis per Stück Mk. 





| 
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| It t ML 
Artikel Nr. 877 
Wallerwaagen aus Holz 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Mit Seitenficht (Horizontallibelle von 3 Seiten fihtbar) naturlaciert oder poliert. 


Länge: 15 20 5 30 35  M 45 50 Co 0 5 809 100 cm 
Preis per Stük Mk. 
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Art. Nr. 878 


Sciebkarren 


[hwere Ausführung mit gebogenen Bäumen, Blehftärke 2 oder 3 mm 


















































































































































Mod. 7 
Inhalt u... ee 8. biter 100 125 150 
Gewicht bei zmm Blehftärke . ca. kg 37 44 53 
„ [22 3 „v „vr . ia 174 46 54 65 
Preis wir 2 Mk. 
„ [3 3 [4 2a . . [73 
Mehrpreis mit Holzboden . . netto „, 
Art. Nr. 879 
Mit U-Eifenbäumen, Blech. mm 
Mod..8 
Inhale 4 4 4.80, re ‚biter 80 100 
Gewicht . DE ie ya ee A ee RR 38 43 
Preis. .... TEE ge a er Mi: 
Mehrpreis mit Holzboden . . . I. netto „ 





Karren mit Stahlgußrad, Mehrpreis Mk. 


Art. Nr. 880 


Schmiedeiferne V örderkipper 


mit Stahlgußrad 


Größe Nr. ı T2 | EI 2 Fe BB | | 8 |] 36 
Blechfiärke . .. mmf 1,3 | 13 |ı3|ı3 | 13 | 2 2 2 2 
Inhalt . ca.kiter | 70 | 75 | 90 | 100 | 125 | 75 | 100 | 125 | 150 
Eigengewicht . . fg | 30,5 | 32,5 | 34,5 | 38,5 | 43,5 | 38,5 | 445 | 495 | 525 
Preis", ‚= Mk. | | 





Holzfhubkarren in Form und Größe nah Wunfh 


Holzlakkarren 





Art.Nr. 881 Art. Nr. 882 
Bäume aus Hartholz ‚mit Innenrädern, Lade= 
(haufehund gekröpfter Adle Type L.H.ı L.H.2 
Tragkraft 500 750  k 
a Eigemewiäe 3 ra 
Tragkraft ca. 200 kg ASENZEWI! 8 
Eigengewicht ca. 14,5 kg ganze Höhe 1280 1420 mm 
Preis Mk. Preis Mk. 
Sämtliche Räder können auch mit Gummi= oder Lederbelag geliefert werden. 
Art. Nr. 883 


Biferne Sakkarren 


mit ftarken eifernen Rollen und Ach[en, Gelftell aus Winkeleifen und mit Holzgriffen 





Größe Nr. I... 8 MI 8.1. | 8 FR 
Tragkraft . 222.2. ce 100 150 200 250 300 350 400 
Eigengewiht . ....kg 12 12,5 14 16 20 22 28 
ganze Hfhe .. .. mm 1000 1050 1100 1100 1150 1150 1200 
Preis. . .2.2....Mk 
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Art. Nr. 884 Art. Nr. 885 
Durchwürfe Durchwürfe 
für Sand, Kies, Erde usw. für Sand, Kies, Kohlen usw. 
Mit Rechteklohung 38 x 25 mm Das Geflecht ift von ftarkem, verzinktem 
Siebflähe ca. 1200 x 750 mm Eisendraht 
Preis per Stück Größe des Geftells 1700 x 900 mm 


Größe des Siebes 1500 x 900'mm 
Gewicht ca. 40 kg 


KERVERBURR 


BB 
AUUEGSHEREREEA BONURERE 
„aeasreeaeen araanı Preis des kompletten Durhwurfes. Mk; 
AEURERRUEN, 





BefillNr. 1234567 


Mafchenweitev. 8 10 12 15 20 25 30 mm 
Drahtftärke 2,2 2,5 2,8 3,1 3,4 3,8 4,2 mm 








Art. Nr. 887 


Gerüfthalter 


mit 180 cm langer Kette. Preis pro Stück Mk. 
Mit 230 cm langer Kette. Preis pro Stück Mk. 








Von 1,00 x 1,60 m 
pro Stück Mk. 


Von 1,50 x 2,50 m Art. Nr. 888 


pro Stück Mk. 
CGerültklammern 


Eifenftärke 30 x 10 mm, ca. 30 cm lang 
1 Stück wiegt ca. 0,8 kg 
Preis pro Stück Mk. 





















































Art. Nr. 889 


Mörtelmilchhacke 


aus einem 3 mm [tarkem Eifenblech geftanzt, mit Stahlgußöfe, daher unverwüftlih zum Mörtefmifchen 
mm fehr praktifch, da die Blechrippen den Kalk fein zerteilen 
Größe: 23x 18 cm Preis per Stück Mk. 
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Art. Nr. 890 
Kalklölch- und Mörtelpfanne 


fehr folid gearbeitet, Bodenbleh 2 mm, Seitenblehe 1!/;, mm 
ftark, wenn nicht extra angegeben, wird die Pfanne ohne Schieber 
geliefert. 














































































































































































































Mehrpreis wenn Mehrpreis wenn 
Nr Länge Breite Höhe Inhalt Gewicht Preis ie Stein Bodenbleh 3 mm 
Mtr Mtr. mm ca. Ltr. ca. kg Mk. Mk. u 2 mm 
1 2.00 1.00 250 500 98 
2 2.50 1.25 250 750 128 
Art. Nr. 891 
Mörtelträger 
lakiert mit rundem oder flahem Handgriff 
No. | Länge mm | Breite mm | Gewicht ca. kg Preis 
Mk. 
1 | 750 | 280 | 6 | 
Art. No. 892 Art. Nr. 393 
Mörteleimer mit Kreuzboden Gießkannen 
Größe 1 24 3 Größe 2 3 
obere Weite 28 30 32 cm 24 26 cm 
Preis Mk. Preis Mk. 
Art. No. 895 
Mörtelftänder 
verftellbar Preis 
Art. No. 894 
Verzinkte Tragbutten mit Verftärkungsreifen 
Nummer | 1 2 3 
Durcmefler oben . ... .... ca.cm 39x22 44x25 55x32 
7 unten . SP .. 2... vn ZU XI 32x18 40x20 
FIShe 4 5 A MEN a ea vn 68x55 74x63 86x73 
Gewidt (IN .3..:...0.. „kg 51), 7a 91, 
Inhalt: „Ne 42 2:0... 8% 8% ‚„, Lit. 30 45 60 
Preis per Stück lackiert ohne Riemen . . Mk. 
mit 7 so Mm 
Verzinkt ohne Riemen . . . .. 2.22 
” mit MI EEE a NE no [2 
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Zementkörperrollen Art. Nr. 897 
aus Mellıng 


mit fauber gefräfter Riffelung, Körnung normal 10 mm 


Art. Nr. 896 





Größe i. Je. er | 4 | 5 6 
Durcmelfler und | ; | e | 
ine , . um 50%x150 |, 60%x150 | 65x 175 | 70% 200 | 75% 250 | 75%x300 
Art. 896 Mk. | 
Art. 897 Mk. 














Art. 897 belitzt feine Linienriffelung. 


Art, Nr. 9 Zementrollenwalze Art. Nr. 903 


M Eiferne 
Zementplätichen 


mit Holzftiel 














Schwere Ausführung ca. 8'/, kg [hwer 
Plattengröße 25x25 cm 
mit Holzftiel Mk. 





60 cm. lang, zo cm dick, fauber abgedreht. Leichte Ausführung ca. 6 kg Ihwer 
Gewidt ca. 75 kg Preis Mk. Plattengröße 25x35 cm 
80 cm lang, 25 cm. did. Gewicht ca. 110 kg Mk. mit Holzftiel Mk. 
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Art. Nr. 905 


Molaikwalze Steinfhleifer mit Stiel 






Art. Nr. 904 












































melle 

















dlä Gewicht ca. 5 kg ohne Stein 
Id Lange Preis mit ı Schraube Mk. 
Preis m.StielMk. P 2 Schrauben 
Art. Nr. 909 
Eilerner Betönftampfer Ka en 
Preis Mk. 
Größe Gewicht : - 
mit mit 
cm ca. kg Holzftiiel | Gasrohrftiel Betonftampfer 
15x15 a 8 MG 
20x20 | 9 | 


Mit Kreuzgriff aus Gasrohr Mk. mehr 
Höhe ca. 1,35 m 


ca.7 kg 
[hwer 
Mk. 














Art. Nr. 914 


Kokskorb 


Höhe 900 mm, mittl. Durchmeller 5350 mm 
Gewicht ca. 34 kg Preis Mk. 
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Art. Nr. 915 


Gewölbebogen 






































Vorftehender Gewölbebogen hat den Vorteil, daß-fowohl das Anbringen f[owie auch das 
Abrüften bedeutend leichter und in der Hälfte der fonft dafür beanfpructen Zeit gefchehen kann. 

It das Gewölbe fertiggeftellt und foll felbiges aüsgefchalt werden, fo genügt, daß man die 
zur Befeftigung der Bogen dienenden Keile löft, worauf der Bogen mit Leichtigkeit durch den nadı 
unten offenen Schlitz herausgenommen werden kann. 





Preife 
130 140 150 160 175 190 cm lang 
Eifenffärke 45 X8 45xX8 45xX8 50 x 10 50 x 10 60x10 mm 
gerade per Stück Mk. 
gebogen [22 2 ig 
Art. Nr. 917 


Hängeeilen 
per Paar Mk. 


Bei Beftellung von Hängeeilen ift die Breite, Stärke der Wölbeeilen, zu welchen erftere ver- 
wandt werden follen, anzugeben, fehlt die Angabe, [o werden die Hängeeilen zu Wölbeeifen in 
der Dimenfion 45 X 8 mm geliefert. 
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Trottoir- und kleine Straßenwalzen 
Art. Nr. 918 





Art. Nr. 919 


SI 






























































Walzen ohne Wallerfüllung Walzen mit Wallerfüllung 































































































Nr Gewicht | Durchmelffer Breite Preife in Mk. Nr. Gewicht Durchmelfler | Breite Preife 
j kg mm mm leer gefüllt mm mm in Mk. 
’ " ai 350 1 Walzen) jy | 265 345 550 550 
400 2 2 
0 i v | 300 400 500 550 
2 100 400 an 
450 2 nr Va | 5% 725 700 700 
" 450 1 7 
u en 500 ge BEN 7 1070 900 700 
4 200 550 550 1 ” Anftatt Eifendeichlel eine Lanne, Mehrpreis Mk. 
600 2 w 
550 1 5 Eifendeichfel und Lanne ” Pr 
5 250 500 x 
60 a “ Nr, VI mit 2 Bremfen 7 > 
700 1 ” 
. a 900 2 R, Nr, VI mit Kotfchaber Rn ” 
Art. Nr. 920 Art. Nr, 921 
9 Pflafterrammen aus Stahl ea 
mit einem Loch oder Kreuzlöhern E ramm 
einmännig en Hoßpupps 
20 25 30 35 kg I 
Bahn ca. 80 90 95 100 I) 
von Bahn bis Mitte Loch 700 700 720 720 
Mk. das kg 
zweimännig 
60 70 75 80 90 100 kg 
125 135 140 145 150 160 mm I 
von Bahn bis Mitte Loh 720 720 720 720 720 720 mm 
Mk. das kg 
Art. Nr. 922 
Pflafterhämmer 

































































































































































































































































Preis per kg Mk. 
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Art. No. 923 
Brennftempel aus Schmiedeeisen 





Bud- 


Stempel 
23|4|15 | 6 | 7/8 Je Jo -Ju le ws |u | o | 


mit 


Scrift- 
höhe 
10 mm M 


15 mm M 
20 mm M 


8: | = | 


JederBud- 
ftabe mehr 
























































Gußeilerne Brennftempel ca. 10°/, billiger. 


Art.Nr.924 St ahlft empel mit 2 und mehr Buchftaben zum Einfhlagen in Stahl und Art. Nr. > 


Eifen. Gravur, wenn nicht anders vorgelhrieben, in Block- —— 












































extra Qualität [hrift, große Buclftaben, [darf graviert: 
Budh=- 
Stempel 2, | 3| 4| 51 6| 7|8|9|10$1| 2 3 14|1|15 ee 
az Jeder Buh- 
Schrifthöhe Babe: miche 
1/,—3/, mm 
1 „ 
14/2 „ 
\ 2 „ = u z 
ll 21,—3 „ 
GH 34 ,„ 2 _ _ 
Form A du 
orm 6 . 
7 „ 
8 „ 
9 „m 
10 „ 
1 „ 1 T = Form B 
13—14 „ | gegenüber Form A 
15-16 „ | Mk. teurer 
17—18 ,„ T 
19—20 












































Stempel mit gleihnamigem Text werden von 5 Stück an billiger berechnet. 


60"Ym | 
| 
um 


Art. Nr. 926 Signierfhablonen aus Zinkbleh A zatiten o- 























_ Höhe 15 20 | 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 
Preis per Satz Mk. | 
Art. No. 927 
B. Bucdhftaben A-Z oder a—z 
Höhe mm | 15 | 20 | 25 70 80 








ae 











ee 





Preis per Satz Mk. | | | 
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Art. Nr. 928 


Betoneilenbiegeapparate 


Ganz aus Eifen, mit gehärteten Stahlbolzen und Stahlhebel 
‘Zum Biegen von ® und TI Eifen in kaltem Zuftande bis 180° 











DEifen .. 2... N bis mm 22 
Gewicht netto . . . .„. . ca. kg 20 
Preis: 2,54 5 4 Wr Mk. 

Art. Nr. 929 


Betoneilenbiegeapparate 


D.-R. G. M. 490082 


Ganz aus Eilen mit gehärteten Stahlbolzen und Stahlhebel 
Zum Biegen von D und MEilen in kaltem Zuftande bis ı80° 


Größe Nr... .. . | 22. 
Biegen: 

(DEifen bis . . mm 22 

Gewidt netto . ca. kg 25 














32 
35 


32 


32 


Diefe neuen Bieger haben den großen Vorteil, daß das Eilen ohne weiteres von oben eingelegt werden kann, 


daß man allo nicht mehr nad jeder Biegung den Hebel abzuheben braudt! 
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Art. 930 


Betoneilenbiegeapparat 
D. R. G. M. 490162 
mit doppelter Überfetzung 


Ganz aus Eisen, mit gehärteten Stahlbolzen und Stahlhebel. 
Zum Biegen von © und II Eisen in kaltem Zuftande bis 90°. 














b 
a 
GEahe RE nn en m 45 
Biegen . 
SEllen . m: a 8 bis mm 45 
Gewidt O4. > ERERENT WER ERTRT ca. kg 92 
Preis 2 Vo Nasa aa a ea en 2202. Mk. 


Diefe neuen Bieger haben den großen Vorteil, daß das Eifen ohne weiteres von oben eingelegt werden kann, 
daß man alfo nicht mehr nach jeder Bewegung den Hebel abzuheben brauct! 


Belchreibung : 


Wird der Hebel a bewegt, fo greift die vordere Klinke in das Zahnsegment ein und bewegt diefes um einen 
Zahn vorwärts‘ Bei der Rückwärtsbewegung des Handhebels verhindert die hintere Klinke ein Zurücklpringen 
des Zahnfegment. Die Bewegung wird fo oft ausgeführt, bis die gewünfchte Biegung des Eilens erreicht ift. 
Dünnere Eifen lallen (ih ohne doppelte Überletzung in einer Bewegung biegen. Durch einen Griff werden die 
beiden Klinken ausgelcaltet, der Gesröhtliebel wird auf den Anfatz b geftekt und in gleicher Weile gearbeitet 
wie mit dem einfahen Apparat Art. No. 929, Seite 65 
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Art. Nr. 931 


Schraubenbolzen- oder Drahtabfchneider 


mit nadhftellbaren Schneidebacken 











Längen: 47 63 75 88 cm 
[hneiden Gewindebolzen bis: 10 15 17 19 mm 
Pr Eifendraht ” 8 12 "la > 17 FF 
Art. Nr. 932 
Betoneilen[cheren 


D.R.G.M. 482237 
Die Körper find aus fiarken Stahlblechplatten hergeftellt, deshalb äußerft 
kräftig und unzerbredhlich! 




















Ausführung . ne ee ae. E e . 5 & | A E J 
Schneiden: 

Flaceifen . . % . bis mm 60x 10 70x 12 75x 13 

Mellerlanges rn. =D ur 3 a ren a ed 2 60 70 75 
Mit [hmalem Obermeller: 

DEifen . bis mm 20 23 26 

Gewicht netto . U ee ee. a ih 5. EN er NER a. ua ca. kg 27 52 58 

Preis... ; 2... FOR 0:3 6 5 GE VD: >>... Be RO N. | © 
Preile für: , 

iPaar Meler . . . : Sa ati. a ee ee TE) er Tr ANA 

ı Obermeller für (D Eifen . SER. " 

Verftellbaren Anfchlag, ım lang . . = 








Art. Nr. 933 


Betoneilenicheren 
D.R.G.M. 482237 
Bei diefer Ausführung lallen (ih die Eifen nur von der Seite einführen! 














ae a ee ee ern ea. F K 
Schneiden: 
DEilen 20m. 2. nennen na nennen. „ Disimm 20 26 30 
Gewicht netto BT re ne u ca. kg 30 55 60 
Preis, ı WRIETN: daemon el M 
Preile für: 
ı Paar Meller für DEilen . ... Mk. | 


Verftellbaren Anfdhlag, ım lang. . . 








Da die Melfler fehr ftark beanfprucht werden, empfiehlt es fih, bei Beftellung der Scheren je 1 Satz Mefler extra aufzugeben. 


Um Befchädigungen der Melfler zu vermeiden, ift der Niederhalter unbedingt der Stärke des Eilens entlprechend einzuftellen! 
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Art. Nr. 934 


Betoneilenicheren 
D.R.G.M. 482237 
Die Körper find aus ftarken Stahlblechplatten hergeltellt, deshalb 
äußert kräftig und unzerbredlich 





Ausführung . . ed D H L 
Schneiden: 

Rladellen . 2 2 22.0.0. . . bis mm. | 60x10 | 70x12 | 75x13 

ERBEN. 5 2% 200 an er 20 26 30 

Melfferlänge . Ü LE 60 70 75 


Mit (hmalem Obermeller: 

















(D Eifen von vom . ..... .. > Dis mm 20 | 23 26 
Gewicht netto Er. Du m» „ca. kg Pr 55 
Preis ..... re : . Mk. 

Preile für: 
ı Paar Melfler für Fladeilen . . . . 2.2... Mk 


ı Obermeller für () Eilen 
ı Paar (D Eifen-Melfler . ea 
Verftellbaren Anlchlag, ı m lang 














Art. Nr. 935 


Betoneilenlheren 


Der Körper ift in Gelenken gelchmiedet, deshalb 











unzerbredlich! 
Schneiden : 
OEien . .... Denn... „Pismm 16 
Fladeifen . 50xX4 
Pr 45x 6 
io 40xX8 
Melferlänge . u 60 
Gewicht netto . ee ee ee ca. kg 23 
Drei „»: 22 8 2 4 2 eos Fuer Ma hei, z Mk, 
Preife für: 
ı Paar Meller . . . . 222202. a : de 3 Mk. 
Verftellbaren Anfchlag, ı m lang . . u er 
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Art. Nr.936 


Betoneilen[heren 
D.R.G.M. 490081 


Die Körper find aus ftarken Stahlplatten hergeftellt, deshalb äußerft kräftig 
und unzerbredlich 








Die Mellerträgerplatte ift zwilchen zwei 

Ständerplatten gelagert, ein Abbiegen 

derfelben ift deshalb auch bei ftarker 
Beanfpruhung ausgefchloffen. 


Gebrauchsanweifung: 
An dem Handgriff wird die Meller- 
trägerplatte nach vorn gezogen, bis 
fie das Material berührt, alsdann durch 
wiederholte Hebelbewegung das Eifen 
durchfänitten. 
If der Schnitt ausgeführt, fo [chaltet 
man mit einer Hand die beiden Klinken 
aus und bringt mit der anderen die 
Mefferträgerplatte in ihre "urlprüng= 
lihe Stellung zurück. 
































Ausführung . . . en le Nele ar B re art M I © P 
Schneiden: Fladheilen . . = 2 2 Pi. > sa 2 2 2 rn ner. bis mm 80x16 = 80x16 
(Di Eilen won der Seite N,23 : = u ra wa a a na BE _ 35 35 
BE Bilen a, We a en a ee A 90x12 — 90x12 
MEden ac, N IR ra te a le ee en ee 5 80x12 E— 80x12 
Mit (hmalem Obermeller: (D’Eifen von "7 ER N ı» Be Pe 30 Mm 
Einrihtung zum Schneiden von: Pi 13 
L Eifen in einem Schnitt . . 2 2 2 m m nn nn... bis mm 50x7 = 50x7 
T Eifen = „ de a ar. Ei u 40x6 _ 40x6 
Mehrpreis ohne Meller Mk. 
Gewicht hetto - 2-20 ee 125 1255 135 
Pass A a a een ey ER Mk. 
Preife für: Gerade Meller, 80 mm lang ee ‚das Paar Mk. 
(EHen-Meller . 3 u... 10 8... 0. Sr ee re a 
EL. Bifen=Meller u =- 2 5 2 we ne N en 
T Eifen=Meller . 5. u ce A wa er ee namen 
Verftellbaren Anfhlag, 150 cemlang . . 2 nn nn 
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GEBRÜDER UFER / Stahle, Werkzeuge, Maflchinen / KARLSRUHE «Baden) 


Art. No. 937 


Betoneilenicheren 
D.R.G.M. 


Die Körper Iind aus ftarken Stahlplatten hergeftellt, deshalb äußerft kräftig und unzerbrehlic ! 


Die Mellerträgerplatte ift zwilchen zwei Ständerplatten gelagert, ein Abbiegen derfelben ift deshalb atch bei ftarker 
Beanflpruhung ausgefclollen. 












































Ausführung R Ausführung S 
ohne eingebaute Rundeilenmeller mit eingebauten Rundeilenmellern 
Ge Kara 30/ TN40 he ee nes Be 45 
” Schneiden von vorn: ® N . Schneiden von vorn: | 
Flaceilen . . . 2 22.2.2020. bis mm x1 120x118 .r : 
LBilen , nun m Eee A Dallen en no nn Ma A ie 
Teilen 0. 2 RR | OR TEilen .2...2212200% 051 80%12 | 120%13 
Mit [hmalem Obermeller: Schneiden von der Seite: 
(D Eifen von vom. . . ... . bismm 30 40 DEifen, . . . un oe 35 45 
Gewict netto . . ö ... cakgu 125 | 260 u Mit [hmalem Obermeller: IT ” 
Preis , u 22.2.2.2,0.. Mk | DEifen von vom . . .  ... . bis mm 30 40 
—ı N nn Gewicht netto . . . 2... : ea. kg 125 260 
Einrichtung zum Schneiden von: | Preis EIER i Mk. | 
L Eisen in einem Schnitt. . . „a . bis mm! 50x7 80x12 Sa Pa : 
TEini,.., „ _ Un | 20x6 | 70x12 te ug a Peneken von ale sen 
h et ifen in einem Schnitt. . . . . bis mm x 
Mehrpreis ohne Messer, . . . Mk.| IE Bu TEilen, „ i Wr 40%6 70x12 
Preis für: | | Mehrpreis ohne Meller sa». Mk 
Gerade Meller , .  ... das Paar Mk. | > fr. u z . 
L Eifen-Mefler . . .\. u | | an | 
Fu: | Gerade Meller . . . . . . das Paar Mk. 
TEilen-Melfera) , . MM . „u | OD Eifen-Meller 
z I r | = a u u EEE 7 „| 
Verftellb. Anfhlag, 130 cm lang er | Eee en =: 
TEifen-Meller . . . . 2. ir 





Die Handhab n ift ehr einfah. Durch den Fußtritt wird die Melflerträgerplatte heruntergedrückt, bis fie das Material berührt, 

ie DlandhaDung alsdann wird durch wiederholte Hebelbewegungen das Eilen durchfcnitten. If ein Schnitt ausgeführt, fo 

[haltet man mit dem an der Seite befindlihen Handhebel die beiden Klinken aus, die Mellerplatte fällt alsdann von lelbft in ihre ur- 

[prünglihe Lage zurük. Die Anordnung des Handhebels ift derart, daß derlelbe beim Schneiden l[owohl vorwärts als auh rückwärts be= 
wegt werden kann. 


Buch-=, Stein- und Offsetdruckerei 
Ferd. Thiergarten (Bad. Presse) 
Karlsruhe i. B. 


A. 
Amboße 

B. 
Bandstahl . : 
Beloneisenbiereapparat s 
Betoneisenscheeren 
Betonstampfer 


Blasebälge . . : 
Blasebalg- Feldschmieden 
Bohrer . 

Bohrbügel, Bohrknarren . 
Bohrfäustel j 
Böschungshauen 


Bossierhämmer . 
Bockkran . R 
Bolzenabschneider . 
Brennstempel 

C. 
Chariereisen . 

D. 


Diaphragma-Pumpen . 
Drahtseile . 
Drahtseilkloben . 
Dreibäume 


Druckw asse»Ventilatoreii } 


Durchtreiber . 
Durchwürfe 


Eßeisen . 
Exhaustoren 


Fäustel . 
Feldschmieden 
Feuergeräte 
Flächen . 
Flaschenzüge ; 
Flaschenzugketten . 


Gerüstböcke . 
Gerüsthalter . 
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Seite 
Gerüstklammern 
4 Gewölbebogen 
Gießkannen 
Gleisheber . 
Gleiswaagen . 
. 17. Gleiswinden 
6667 
ß , 87 1 
62 Hacken . 
1-2 Hängeeisen 
8—10 Hammerstiele 
3 Hämmer 


30 Handfäustel . 
15 Handkettenräder 


21 Hebebäume' 
16 Hebeeisen . 
Sl Heizerschaufeln . 
68 Hobelschienen 
65 
Kabelwinden . 
18 Kalklöschpfannen 
Kipphämmer . 
Klöpfel 


Kniehebelzangen 
>. 2 Kohlenschaufeln 
55 Koksgabeln 
52 Kokskorb 

12 Kranenketten . 


17 Kreuzhacken . . 
Kreuzpickelformen . 

59 5 
Kronhämmer . 


Krückenschlüssel 


13 
13 Laschenschlüssel 
Laufkatzen 
Laufkrane . 
15 Laufwinden 
"9 Leitrollen 
14 


i 18 Maßstäbe 
: 46-47 Mörteleimer 


52 Mörtelmischhacke . 


Mörtelpfannen 

Mörtelständer 
59 Mörtelträger . 
59 Mosaikwalzen 
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24 
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52 
20 
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P; 
Parallel-Schraubstöcke 
Pflasterhämmer . 
Pflasterrammen . 
Pickelstiele 
Preilhämmer . 

Pumpen 


Richtscheite 
Ritzhämmer . 
Rollbandmaße 


Sackkarren 
Seilrollen 
Seilkloben . 
Senklote 
Setzhämmer . h 
Signierschablonen . 
Spaten . 
Spatenstiele 
Spitzhacken 
Spurmaße . 


Sch. 


Schablonen 

Schaufeln 

Schaufelstiele 
Schiebkarren . va 
Schienenbiegmaschinen . 
Schienenbohrmaschinen . 
Schienenhobel 
Schienenkaltsägen . 
Schienensägenblätter . 
Schienennagelhämmer 
Schienenrücker, . 
Schienentragzangen 
Schmiede-Anlagen 
Schmiede-Blasbälge 
Schmiede-Einrichtung 
Schmiedezangen 
Schottergabeln 
Schotterkratzer . 
Schraubenflaschenzüge 
Schraubenwinden 
Schraubstöcke 

Schröter 

Schutzbrillen N 
Schwellenbohrmaschinen 


Seite 


, 31-82 


73 


Schwellenhämmer . 


St. 
Steinbohrer 
Stahldrahtbürsten 
Stahlstempel . 
Steingabeln 
Steinhauerklöpfel 
Steinhauerkrönel 
Steinhauerwinkel 
Steinkeile . m. 
Steinklopfhämmer . 
Steinrichthämmer: . 
Steinsägenblätter 
Steinschlagen 
Steinschleifer 
Steinschröter . 
Steinwinden 
Steinwolf 
Steinzangen 
Steinwaschbürsten . 
Stockhämmer 
Stockhammerstücke 
Stopfhacken 
Stufenmaße 
Straßenwalzen 


I 
Tragbutten 


Trottoir- und Straßenwalzen i 


V: 


Ventilatoren 
Vorschlaghämmer . 


Walzen 
Wandwinden 
Wasserwaagen . 
Winden 

Winkel . 
Wolfsmaulzangen 


Zementplätschen 
Zementwalzen 
Zimmermannswinden . 
Zweispitzen 
Zylinder-Blasbälge 
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